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产品名称 山东摩瑞尔 彩石金属瓦寿命多少年
彩石金属瓦寿命

公司名称 山东摩瑞尔新材料科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市安丘市金冢子镇金冢子村西北50米

联系电话 15684231419 15684231419

产品详情

彩石金属瓦模具特性

1．可锻性

彩石瓦模具具有较低的热锻变形抗力，塑性好，锻造温度范围宽，锻裂冷裂及析出网状碳化物倾向低。

2．退火工艺性 球化退火温度范围宽，退火硬度低且波动范围小，球化率高。

3．切削加工性 切削用量大，刀具损耗低，彩石金属瓦寿命，加工表面粗糙度低。

4．氧化，脱碳敏感性 高温加热时怀能好，脱碳速度慢，对加热介质不敏感，产生麻点倾向小。

5．淬硬性 淬火后具有均匀而高的表面硬度.。 

6．淬透性 淬火后能获得较深的淬硬层，采用缓和的淬火介质就能淬硬.。

7．淬火变形开裂倾向 常规淬火体积变化小，彩石金属瓦寿命，形状翘曲，畸变轻微，异常变形倾向低
，常规淬火开裂敏感性低，对淬火温度及工件形状不敏感.。

8．可磨削性
砂轮相对损耗小，无极限磨削用量大。对砂轮质量及冷却条件不敏感，不易发生磨伤及磨削裂纹。

为什么用彩石金属瓦的理由

首先在外型上不仅美观，而且还质轻，像高层建筑用彩石金属瓦不仅容易搬运，同时还不用担心遇到灾
害它突然掉落砸伤人，因为它的重量只有陶土，水泥瓦的1/6.当然了，在安装时如果经过指导安装，一般
情况下是不容易脱落的。



彩石金属瓦隔热耐腐蚀，因为它的基材是用镀铝锌钢板制作的，彩石金属瓦使用寿命长，能够有效的预
防被侵蚀。同时金属瓦的表面还附有一层彩砂，也是经过了高温的烧烤，彩石金属瓦寿命多少年，又能
有效的防火保温。

在建筑行业内，不得不说金属瓦已经成为了屋面材料之一

金属彩石瓦应该是迄今为止为经济理想的屋面瓦。基材采用高强度、高耐腐蚀镀铝锌钢板，表面采用的
是高耐候性的彩石颗粒，因此不怕摔、不怕砸，耐腐蚀、耐高温、耐低温、阻燃，使用寿命超过30年以
上。彩石金属瓦适用于各种风格和各类结构的坡屋顶建筑工程：钢结构新型洋房，木结构房屋，混凝土
结构房，海边度假洋房，游览观光园、旅游风景区等项目。也适用于原有建筑的平改坡、旧屋面的翻新
改建和建筑物局部装饰等工程。彩石金属瓦采用环保材料，不会对人和环境产生不良影响，材料可完全
回收再利用。因此被广泛应用于洋房、排屋、公寓、会所、平改坡和各类高层建筑、公共建筑上 山东摩
瑞尔(图)-彩石金属瓦寿命多少年-彩石金属瓦寿命由山东摩瑞尔新材料科技有限公司提供。山东摩瑞尔新
材料科技有限公司是一家从事“彩石金属瓦”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营
”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“山东摩瑞尔”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用
户至上”的原则，使山东摩瑞尔在砖、瓦及砌块中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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