
贵阳预涂板，遵义无机预涂板，贵州无机预涂板厂家，A级防火预涂
板

产品名称 贵阳预涂板，遵义无机预涂板，贵州无机预涂板
厂家，A级防火预涂板

公司名称 成都歌士德装饰材料有限公司

价格 70.00/平方

规格参数 基材:无石棉硅酸钙板
防火等级:A2
厚度:6-8-10毫米

公司地址 成都市成华区荆翠中路12号

联系电话 0138-81702151 13881702151

产品详情

贵阳预涂板，遵义无机预涂板，贵州无机预涂板厂家，贵州A级防火预涂板。

板材性能参数

编辑 语音

性能指标 中密度板 高密度板 检测机构

标准指标 检测结果 标准指标 国家建筑材料

测试中心密度（g/㎝3） 1.1-1.4 1.30 1.4-1.7 5

吸水率% ≤40 32 ≤28 20

湿胀率% ≤0.25 0.12 ≤0.25 0.10

不燃性 不燃A级

不透水性 24h后反面无水滴出现

抗折强度Mpa 气干 ≥

10

12 ≥16

饱水 9 ≥13 15

https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%AF%86%E5%BA%A6%E6%9D%BF/8487416
https://baike.baidu.com/item/%E9%AB%98%E5%AF%86%E5%BA%A6%E6%9D%BF/9710316
https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E5%BB%BA%E7%AD%91%E6%9D%90%E6%96%99%E6%B5%8B%E8%AF%95%E4%B8%AD%E5%BF%83/10679988
https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E5%BB%BA%E7%AD%91%E6%9D%90%E6%96%99%E6%B5%8B%E8%AF%95%E4%B8%AD%E5%BF%83/10679988
https://baike.baidu.com/item/%E5%90%B8%E6%B0%B4%E7%8E%87/10912743
https://baike.baidu.com/item/%E6%8A%97%E6%8A%98%E5%BC%BA%E5%BA%A6/6258639


7

抗冻性 25次循环无破裂分层

放射性 A类装修材料
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