
清远建筑外窗、建筑外门三性检测

产品名称 清远建筑外窗、建筑外门三性检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

清远建筑外窗、建筑外门三性检测   

 

本机构节能消费品主要检测产品为：建筑外窗、建筑外门、盖水嘴、坐便器、淋浴器等产品，

主要检测指标为空气渗透性、保温性能（传热系数）和节水能效。授权的检测标准为《GB/T71

06-2008建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》、《GB/T8484-2008建筑外门窗

保温性能分级及检测方法》、《GB/T8478-2008铝合金门窗》、《GB/T28887-2012建筑用塑料窗

》、《GB/T28886-2012建筑用塑料门》、《AS/NZS 6400:2005 Water efficient products-Rating and

labelling》、《GB 25502-2010坐便器用水效率限定值及用水效率等级》、《GB

28377-2012 小便器用水效率限定值及用水效率等级》、《GB

28377-2012 小便器用水效率限定值及用水效率等级》、《GB

25501-2010 水嘴用水效率限定值及用水效率等级》、《GB

28378-2012 淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》

建筑五金标准化中心工作，负责组织相关国家标准、行业标准制修订项目的实施。



自成立以来，负责制定和参与制定的五金行业标准20多项，牵头制修订《温控水嘴》、《淋浴

房》、《喷水按摩浴缸》、《轴承铰链》、《移门轮轨通用技术条件》、《家用保管箱》、《

手动卷门》、《铝合金门窗锁》、《室内感应移动门》、《玻璃门铰链》等一系列行业标准。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

