
橡胶减震器 减震器 鑫山顺

产品名称 橡胶减震器 减震器 鑫山顺

公司名称 深圳市鑫山顺科技有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区平古大道9号
华熠大厦A903室

联系电话 13424230697 13424230697

产品详情

减震器油的选配和使用

    减震器油的选配和使用 

 

（1）为尽量避免水分和杂质的浸入，更换减震器油时，阻尼减震器，应选择气温较高、湿度较低、风沙
灰尘较小的晴好天气进行，在比较干净的环境下操作。对于使用过的减震器油，不得再使用。减震器油
配制好后，需及时使用，不要存放太久，以免减震器油氧化变质而影响其使用性能。

（2）对于速度不高、负载不大的摩托车（指50ml以下的车辆），可直接选购为L—EOC级，牌号为5W/3
0的机油；

（3）为改善减震器的减震性能，可以更换减震器油的牌号，但能随意增减加入的油量，且加入的油量必
须做到准确无误。为此，建议使用量杯加注。如条件不具备，橡胶减震器，也可借助50ml针筒（上面有
ml刻度作计量单位）吸取油液后注入。值得指出的是，两只前*减震筒内的油量一定要保持一致。否则，
会给摩托车的正常操纵带来不便，请予特别注意。

     厂家生产FABREEKA减振器由深圳市鑫山顺科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行

 

吊车减震器的修补与日常维护



   吊车减震器的修补与日常维护

小吊车就是大吨位起重机器，所以为了使小型吊车车架和车身振荡敏减缓，进一步提升小型吊车的乘坐
舒适性，减震器，小型吊车悬架体系通常都装有减震器，小吊车上一般情况下选用的都是双向减 震器。

    然而避震器是小型吊车在使用过程中的容易受损的元件，所以减震器的好坏，将直接影响小型吊
车的安稳性。那么减震器的好坏是如何界定的呢？

首先使小型吊车在路途条件较差的路面进行10公里以上的泊车，待车停稳后接触小型吊车避震器的外壳
，假如没有发热，则内部电阻的减震器就没有工作。对待这种情况，需要添加恰当的润滑油，再测验，
假如外壳发热，摩托车减震器，则减振器内缺油，需要加足油；否则小型吊车减震器的阻尼器失效。

        减震器坏了有什么表现？漏油必须要更换吗？

        减震器必须要成对更换吗？要分情况，大多数情况不需要成对更换，哪根坏了换哪根就
可以。因每根减震器质量差异，出现了一根漏油或者异响的情况，平时行驶的路况也不错，车的公里数
也不太多，这种情况只需更换一根，根本没有必要更换两根。如果说每天都要经过很多减速带，车速又

很快。

        或者经常跑一些颠路，恶劣的路况，车用的公里数较多了，这种情况下左右两根同时更
换。因为减震器的损坏与这种用车方式有很大关系，减震器的性能衰减会比较多。只换一根的话两侧硬
度相差较大，一边硬一边软，颠路一边弹起的高一边低，会影响车辆稳定性的。

       厂家生产FABREEKA减振器由深圳市鑫山顺科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。深
圳市鑫山顺科技有限公司（http://ace-fabreeka.cn/）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更
矢志成为减振器较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

 

橡胶减震器-减震器-鑫山顺由深圳市鑫山顺科技有限公司提供。“隔振器,隔振垫,隔振方案,缓冲器,电磁
阀等”选择深圳市鑫山顺科技有限公司，公司位于：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区平古大道9号华熠
大厦A903室，多年来，鑫山顺坚持为客户提供好的服务，联系人：杨经理。欢迎广大新老客户来电，来
函，亲临指导，洽谈业务。鑫山顺期待成为您的长期合作伙伴！
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