
SSPE-KML煤矿井下用钢丝网骨架聚乙烯液体管

产品名称 SSPE-KML煤矿井下用钢丝网骨架聚乙烯液体管

公司名称 衡水悦翔科技有限公司

价格 66.00/米

规格参数 衡翔:河北
110:9
河北:衡水

公司地址 河北省衡水市景县龙华南文柯村307号

联系电话  13363338512

产品详情

结构特点： ★以缠绕钢丝网作为增强体，内层和外层为搞抗静电、阻燃、耐腐蚀的改性聚乙烯。通过挤
出成型方法复合成一体的新型管材。 ★独特的三层结构，钢丝网骨架复合在管壁内，通过调整钢丝直径
及缠绕密度可以满足不同管径、不同压力的要求，***大工作压力可达到3.5MPa。 ★通过调整钢丝数量及
缠绕方式，来控制钢线网编织角度，有效的觖决了管材在温度和压力变化下的延长和增粗。 性能特点： 
双面防腐。钢丝网复合在管壁内，管内外具有同等防腐性能。在常规环境下使用，管材寿命可达50年以
上（一般介绍为钢管的4倍以上），且每年节省大量防腐费。 安全性能高。内外层均为抗静电、阻燃的
改性聚乙烯，其抗静电性能和阻燃性能均满足MT181-88的要求。管材符合MT558.1-2005标准。
机械力学性能好。具有良好的抗冲击强度和柔韧性，抗外力冲击，不开裂、不泄漏。 流体性能好。内壁
光滑不结垢。水头损失小，水阻系数为同管径钢管的70%，在相同条件下，可提高输送能力30%。
可弯曲性能好。在煤矿井下巷道不规则时，可随巷道自行调整 拆装运输便捷、经济。 1.管材重量轻，比
重只有钢管的1/8，是玻璃钢管的1/2，运输安装便捷，尤其是在井下能大大降低工人的劳动强度，提高工
作效率。 2.独特的愉速接头边接方式，每个连接处只需2条螺丝连连，安装方便，连接可靠，施工周期短
，节省施工费用。
3.管材可自由定尺，φ125以下可作盘管，每盘可达50m，既节省费用又便于井下安装。 绿色环保。原料
为PE树脂，对身体无害，清洁无毒。可用于供排水系统，不产生二次污染，管材可重复利用，绿色环保
。 应用领域： 煤矿井下供水、排水管 煤矿井下抽放瓦斯管 煤矿井下消防洒水管 煤矿井下乳化液管
煤矿井下正压、负压通风管    
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