
佳木斯市【实验室废水处理制度】

产品名称 佳木斯市【实验室废水处理制度】

公司名称 潍坊龙裕环保科技有限公司

价格 8800.00/套

规格参数 品牌:龙裕环保
型号:LY
产地:山东潍坊

公司地址 山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号

联系电话  15006620018

产品详情

实验室废水处理制度

实验室废水处理的原理是将高浓度的废酸碱液经中和后排放至中性。高浓度有机溶剂中含有少量被测物
质和其他试剂应回收利用。用于回收的高浓度废水应集中存放回收，低浓度废水处理后排放，根据废水
性质确定贮存容器和贮存条件。不同的废水一般不允许混合，避免光照，远离热源，以避免不良的化学
反应。废水储存容器必须贴上标签，注明类型、储存时间等。  实验室废水管理：
要高度重视实验室废水管理，在实施绿色实验室中发挥示范作用。  

(1)    完善管理制度和规范。  它在实际工作中起到了示范作用，对废水的处理也很重视。建立实
验室废水处理管理制度，根据实际情况制定便于操作的技术规范，并专人负责，将废水处理纳入日常管
理。   (2)废水的集中管理和处理。  实验室废水种类繁多，但数量不多。如果每个实验室分别处理每
个实验产生的废水，可能会在设备、人力、时间等方面造成困难。因此，根据废水的种类，每个实验室
都可以通过分类、集中储存和专人定期统一处理的方式进行收集。为了减少和避免“二次废水”，注意
废物的回收利用。   (3)反复使用试剂。  试剂回收是一项双赢的措施，可以减少环境污染，节约监测
部门的成本。应采取有效措施回收不直接参与化学反应的有机溶剂。   实验室废水处理应注意的事项：
1)尽量回收溶剂，反复使用，不妨碍实验；
2)为了便于处理，收集分类通常分为：a)易燃物质b)阻燃物质c)含水废水d)固体物质等。  3)水溶性物质
容易丢失在水溶液中。因此，应注意实验室废水的处理和回收。然而，甲醇、乙醇和乙酸等溶剂容易被
细菌分解。因此，这种溶剂的稀溶液可以用大量水稀释后排出。
4)含重金属废水经分解后，作为无机废水处理。  

售后服务 1）工程保修期为一年，即调试合格后一年内，免费上门维修，协助优化工程运行。
2）在接到用户保修通知后24小时内售后服务人员赶到现场，及时解决设备在运行中出现的问题。
3）一年后，定期对工程进行回访，提供技术咨询服务。工程实行终身维修，保修期后只收取成本费。
4）为加强与用户，及时反馈用户信息，及时为用户解决设备在运行中发生的问题。
5）提供各类环保咨询服务。
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