
梁山起重机塔吊钢丝绳检测仪 专业钢丝绳探伤仪设备

产品名称 梁山起重机塔吊钢丝绳检测仪
专业钢丝绳探伤仪设备

公司名称 济宁市易畅仪器仪表有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:易畅
型号:JRT11-S+

公司地址 济宁市任城区豪德商贸城M区

联系电话 0537-2226785 15053776303

产品详情

梁山起重机塔吊钢丝绳检测仪 专业钢丝绳探伤仪设备

一、产品概述

钢丝绳是提升与运物设备的重要构件,同时在很多设备中有生的之称,国此钢丝绿成为了安全的重中之重,
在丝的工作中除了承没着拉伸应力之外,在运转时承受着弯曲应力,同时在钢丝绳与接触件承受着挤压应力
,再加上本身工作过程中的拉伸、弯曲、磨擦、挤压、锈蚀、咬绳、过载等均会产生损伤,所以在检验过程
中对钢丝绳进行系统全面的检验非常必要。长期以来,由于缺少科学可靠的检测设备,钢丝绳的安全监控始
终是安全管理中的“盲点"。
 JRT11-S+钢丝绳探伤仪的诞生是目前比较先进的新一代钢丝绳无损检测设备,采用漏磁与磁通的方法，以及运用了以太网高速传输方式，能准确无误完成钢丝绳的无损检测工作。
 JRT11-S+钢丝绳探伤仪的传感部件采用圆形设计，可360度周向磁化，能瞬间达到饱和状态。
 JRT1-5期兰绿深伤仪的实时报警器采用商效的CPU，以有线与无线的网络传输方式与计算机进行人机对活和数据交换。 JRT11-S+钢丝绳探伤仪操作简单,数据准确无漏检、无误检,检测结果可靠;为在役钢丝绳安全运行提供可靠的保障。
二、主要功能
能在线检测各类起重机械钢丝绳内外部断丝、磨损、锈蚀、变形、松股、跳丝、材质变化等各种缺陷功能
产品符合GB/T21837-2008的要求，能检测局部损伤(LF)和金属横截面积变化(LMA)，并在报告中直读出两项结果利用以太网技术与RJ45接口或Wifi直接采样处理分析，具有在线声光报警与实时显示结果功能仪器能根据缺陷程序分限值与危值不同的报警
仪器可在线自动标定，缺陷自动评估诊断功能
在同个界面能显示单根、或多根钢丝绳检测曲线，并能对多根检测数据同步分析，生成Word报告
传感器采用合金材料导套,具有高耐磨性、高灵敏度特性，圆形结构、周向环绕、轴向磁化，将钢丝绳瞬间磁化到饱和状态具有防水、防尘、耐油、防潮功能
软件适应于各种Windows版本的计算机操作系统
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