
河南化工防爆不锈钢乳化釜

产品名称 河南化工防爆不锈钢乳化釜

公司名称 佛山市鹏逸电器设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:英鹏

公司地址 禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼260
5A

联系电话  13068508294

产品详情
一、产品参数

容积 尺寸（D*H） 总高（H） 保温层 电机功率 搅拌速度
（L） （mm*mm） (mm) (kw) (r/min)
1000 1060*1220 2950 60 7.5 1750
2000 1340*1500 3400 11
3000 1410*2000 3900 15
4000 1620*2000 4030 18.5
5000 1810*2000 4130 22

二、产品概述

应用领域：适用于化妆品、医药、涂料、化工、颜料、树脂、食品、科研等行业 。

剪切机头采用爪式、双向吸料结构，避免了上部物料难以吸入而造成的死角和漩涡现象，高速旋转的转子产生强劲的剪切力，使剪切率更高，剪切力更强。在转子产生的离心力作用下，将物料从径向甩入定、转子之间狭窄精密的间隙中，同时受到离心挤压、撞击等作用力，使物料得到充分分散、混合、乳化。

注：如在真空状态或带压容器上使用，剪切机电机支座需另行配置相应的机械密封装置。

三、本系列设备制造标准：

防爆结晶釜产品符合国家相关防爆标准才允许进入市场，国家公布的防爆类产品执行标准
有：



GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分:设备通用要求》     
GB3836.2-2010《爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》     
GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备第 15部分:危险场所电气安装(煤矿除外
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