
氧化锆陶瓷零件加工 宏亚陶瓷螺牙加工 东北氧化锆陶瓷零件

产品名称 氧化锆陶瓷零件加工 宏亚陶瓷螺牙加工
东北氧化锆陶瓷零件

公司名称 东莞市宏亚陶瓷科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市长安镇上沙荣富路17号二楼

联系电话  18028992788

产品详情

氧化铝材料的特性：

  由于氧化铝绝缘性(1015Ωcm)高，常被用于处理舱的绝缘产品。做为精密陶瓷零件使用时于金属以及
树脂材料相比其有比较高的弯曲强度故不易发生弯曲，氧化锆陶瓷零件厂，氧化铝精密陶瓷零件的厚度
可实现较薄的形状。

其他领域的推荐用途：

  大型氧化铝陶瓷零件（3M以上的陶瓷零件）和中空化陶瓷零件产品（不使用任何粘结剂的管状产品）
也可对应，精密氧化锆陶瓷零件，可以应用于直径450mm晶圆制造设备以及G10液晶基板制造设备等需
要大型化精密陶瓷零件的领域使用。

氧化锆陶瓷零件已广泛用于手机精密结构件，将对手机行业进行革命性的颠覆。

    氧化锆陶瓷的生产要求制备高纯、分散性能好、粒子超细、粒度分布窄的粉体，氧化锆超细粉末的
制备方法很多。因为它的物理特性决定了可以用在不同的行业，东北氧化锆陶瓷零件，陶瓷是不导热，
不导电，耐磨，对于一些有特殊用途的产品，陶瓷零件就有它的用武之地。

氧化锆陶瓷零件的耐腐蚀性能好。通过人工汗液测试，完全不腐蚀..不变色，不过敏.不生锈，光泽可以
保持历久常新，是其他金属所不能做到的。

具有精密孔口形状的流式细胞仪精密氧化锆陶瓷喷嘴



应用 医i疗器械，流式细胞仪-细胞分选仪

材料 氧化锆 ZrO2

重量 [g] 0.064

公差  [mm] ±0.003

特性 高精度的空口形状

精密陶瓷喷墨微型喷嘴-氧化铝

应用 工业喷墨设备

材料 三氧化二铝 Al2O3 99.7%

重量  [g] 0.009

公差  [mm] ±0.005

特性 ? 0.03 mm 孔口

氧化锆陶瓷零件加工-宏亚陶瓷螺牙加工-东北氧化锆陶瓷零件由东莞市宏亚陶瓷科技有限公司提供。东
莞市宏亚陶瓷科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 东莞 的陶瓷、搪瓷生产加工机械等行业积累了
大批忠诚的客户。宏亚陶瓷带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美
好未来！
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