
一电阀控式铅酸蓄电池LFP12150 12V150AH装置电源

产品名称 一电阀控式铅酸蓄电池LFP12150
12V150AH装置电源

公司名称 北京恒泰正宇科技有限公司

价格 .00/只

规格参数 品牌:一电
型号:LFP12150
规格:12V150AH

公司地址 北京市通州区中关村科技园区通州园区国际种业
科技园区聚和七街2号-153

联系电话  13520887406

产品详情

一电阀控式铅酸蓄电池LFP12150 12V150AH装置电源

深圳市一电电池技术有限公司成立于1993年，是阀控式免维护铅酸蓄电池的生产及技术的者。经过持续
、稳定的发展，目前，公司已拥有三个分公司，分别为：惠州一电电池技术有限公司，江苏一电实业有
限公司（主要生产摩托车及电动自行车电池），韶关一电实业有限公司（主要生产铅酸蓄电池极板），
员工总 数1500余名（研发技术人员有100余名），生产基地面积总计超过8万平方米，是国内生产铅酸蓄
电池的厂家之一。

中间分隔墙做梁，梁支承于两边梯梁上，分隔墙采用砌块砌筑，楼梯梯板按单向板支承于梯梁上，这样
受力明确，施工也较为简单，但若楼梯间进深较大，则分隔墙梁跨度较大，需要的高度较高，可能影响
建筑净高（关联着梯梁高度）； 2、中间分隔墙做混凝土墙，楼梯梯板单向支承于两边混凝土墙上，这
种情况下，梯梁较小（因为只支承平台板），节约混凝土和钢筋，但是需要在两边混凝土墙上预留斜向
插筋，施工较为麻烦且施工质量不容易保证；

FirstPower（一电）铅酸蓄电池目前有产品系列，四百多个规格型号产品，标称电压有2V、4V、6V、8V
、12V、24V等，额定容量从0.3AH到3000AH。

FirstPower（一电）阀控式免维护铅酸蓄电池生产过程获得ISO9001国际质量管理体 系认证，产品性能已
达到或超过日本的JISC、英国的BS、德国的DIN、国际电工学会IEC等标准。产品通过了美国的UL认证（
MH28204）、欧盟 的CE认证、韩国的KS认证、德国的VdS认证、中国信息产业部、电力部、铁道部、广
电部等的入网认证，同时通过了中国国家蓄电池质量监督检验中心的测试
及通信用电池TLC泰尔认证中心的认证。



FirstPower（一电）电池，永备能源，随时等待您的召唤。我们将好的产品品质、合理的价格、优质的服
务回报您。

可靠的产品质量

UPS产品上一边会标明应该直接接入市电，然而有一些地方电网质量不够，会造成区域性电压严重不稳
，此时有人会将UPS和稳压电源套用，这样无论对电源还是对电脑都会有很大的损害，因为ups输入的无
功功率会很大(输入端为整流电路)可能某一瞬间稳压电源会认为输出电压非常底所以将输出电压自动调
的很高很容易把UPS或稳压电源烧坏.同时大部分稳压电源都没有滤波作用，在电压随能达到要求了，可
是电流的波动却加大了，对电脑的伤害反而更大。
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