
荣达电器 电加热自动控温柜djz 03 控温柜

产品名称 荣达电器 电加热自动控温柜djz 03 控温柜

公司名称 扬中市荣达电器设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 扬中市新坝镇开发区

联系电话  13905283884

产品详情

玻璃反应釜因该如何选择

玻璃反应釜在选择的时候我们需要注意到哪些呢？主要就是一些，有些地方不少玻璃反应釜制造厂商为
了降低制造的成本，减少了这道工序。因此用户在在选择玻璃反应釜的时候要为自己加强警惕性。

首先我们应选购有生产许可证的企业制造的产品。

搅拌器的外形尺寸要跟现行标准要求相符合：玻璃面很平亮，瓷面非常平整，少凹凸不平的地方和铁坯
压扁等成型是否留下痕迹，焊缝部分是不是没有明显的凹凸。

自动控温柜的详细描述：    本产品适用于 0-500℃ 的各种烘箱（房），烘道的油漆、涂料烘烤、木材
、纸张、棉麻织品的干燥，食品制作等的温度自动控制。 本产品选取用灵敏的控温仪，表盘有数显的温
度指示调节表，控温柜配有电源电压指示，三相负载电流指示，升温，保温批示（指示灯），主电源有
隔离开关和电流以保护装置，控制方式有温控和时控。

调功柜柜的主要组成部分分为监控回路，执行控制单元以及操作单元说明见下：

操作单元主要是加热的启动，停止，控温柜，急停，超温故障复位，以及温度调节设定等部分组成，加
热器控温柜，该部分的具体要求可以根据用户要求来正常设计；

另外温度仪表配电柜可以根据安装区域分为户外，电柜控温装置，户内，防爆与非防爆形式；



用户在与我公司电器工程师联系时，可以将贵方的设计回路与本加热控制系统有效的组合，电加热自动
控温柜djz-03，充分满足用户操作和控制的要求，望用户能积极提出，方便用户在安装和操作的正常进行
。

荣达电器(图)-电加热自动控温柜djz-03-控温柜由扬中市荣达电器设备有限公司提供。荣达电器(图)-电加
热自动控温柜djz-03-控温柜是扬中市荣达电器设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请
您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙书荣。同时本公司还是从事远红外反应釜，远红外
加热器，远红外电加热的厂家，欢迎来电咨询。
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