
T5节能灯，T5节能灯，T5，T5灯管价格

产品名称 T5节能灯，T5节能灯，T5，T5灯管价格

公司名称 珠海市崇光照明节能科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 产地:广东
灯光颜色:多彩色
灯头规格:E27

公司地址 珠海市南屏广昌新翠路欣业街36号-2-1

联系电话 86 0756 3911299 13425084377

产品详情

产地 广东 灯光颜色 多彩色
灯头规格 E27 电压 220V
节能等级 4 光源功率 28
发光原料 节能降耗 平均使用寿命 100000
品牌 master 省电率 40%
外形尺寸 1200 型号 T5/28w
灯外形 数字灯

【新装型】t5支架灯（t5节电镇流器+支架+灯管）

pioneer model–t5 integrated lamps(t5 ballast + bracket + tube)

 

t5新装型不带罩 t5新装型带反光罩 

t5新装型不带罩（三插灯头）t5新装型带反光罩（三插灯头）

新装型支架灯功能特征：

�节电率高达40%以上，省电同时不牺牲光亮度。

�质量稳定，灯管采用优质的稀土纯三基色荧光粉，光效高，一致性好。



�高功率因数，低谐波失真，无闪烁，无噪音。

�灯头为本厂专利设计，可适用于任何格栅灯盘和老式支架。

�无须启辉器及补偿电容器。

�适应气候范围—10℃～55℃。

�产品符合国际标准并通过欧盟ce、rohs认证，具备节能、安全、环保等国际高水平标准。

l【新装型】t5一体化支架有三个版本：

（1）芯片版

（2）低谐波版

（3）标准版

l灯支架选择：亮光、pc、喷塑、哑光、铁质支架等。

l反光罩功能：可增强亮度50%~160%（视反光罩的用料与设计）

l技术参数：带反光罩支架与不带反光罩支架相同。

l配合需求：实际输入功率可按客户的需求制定。

依据不同场合对光亮度和照射范围不同要求，可配备宽罩和小罩。

芯片版产品特性

�恒功率特性：输入电压80~260v ac，镇流器保证输出率恒定，内置自动调节，�亮度保持恒定值，高度
保护灯管，大大延长灯管使用寿命。

�高功率因数：pf≥0.98，大大提高了电网的输送效率。

�灯管寿终关闭功能：自动监测灯管的工作状态，灯管有异常，镇流器立即处于关闭状态，确保安全，
更换正常的灯管后自动恢复正常工作状态。

�电流总谐波失真低：thd≤10%，对电网几乎不带任何谐波污染，提高了供电系统安全性、可靠性，净
化电网。

 

t5单管不带罩铁支架 t5单管带罩铁支架 t5单管带宽罩铁支架



t5双管不带罩 t5双管带罩 t5双管带宽罩铁支架

 

豪华支架 pc支架

新装型铝合金（双管、带罩）

�采用阻燃材料制作的整体式灯座，内部配用优质铜片。

�无噪音、无闪烁、启动性好。

�配备防尘防眩光pc罩，提高光照射的整体舒适度。

�外观精巧、紧凑、安装简单方便。

t5单管三防 t5双管三防

三防支架灯特性

�防水、防尘、防潮性能特佳，适合在多尘潮湿的环境下使用。

�吸顶或者用吊杆、吊链、吊绳安装。

材质

�灯罩采用ps材料制造，灯壳采用ps或abs材料制造。

�天然橡胶密封圈，具有良好的密封防水性。

�灯罩采用棱镜型设计，透光度高，光线柔和均匀。

�采用bjb灯座，0.75mm耐温90℃电线，所有配件全部均获3c认证。

�具有防腐、防尘、防水和抗冲击等优点，防护等级ip65。

�符合iec国际标准，gb7000.12-1999国家标准。

technical specifications产品技术参数



voltage额定电压：220v frequency额定频率：50hz

本公司提供节能灯|led节能灯,节能灯塑件,节能灯毛管,飞利浦节能灯t5节能灯|库存节能灯,大功率节能灯,
电子节能灯,节能灯线路板支架|led支架,三角支架,电视支架,液晶电视支架,液晶支架日光灯支架,大功率led
支架,t5支架,监控支架等产品的生产和销售

公司简介我们的愿景：倾力打造中国一流品牌，与合作伙伴、员工共生、共荣、共同发展。我们是
:专业从事节能环保的高科技企业 , 强有力的战略伙伴 , 您的坚强后盾 .我们拥有 :多年节电改造经验 ,
强劲的开发力量 , 高素质的市场队伍 , 严格的生产体系 , 多项产品认证 .我们生产 :国际领先水平 、
国内首创的 高科技节电产品 ---- 大力神节电镇流器。其结构合理 ， 采用小型化的内置带状镇流器
,配合特制灯管及直型荧光灯 , 能与目前任何电感式荧光灯互换 , 满足客户不同的个性 化需求。我们坚信
:合作就能多赢 , 携手就能前进 , 您和崇光照明将昂首阔步 .

崇光产品的优势崇光产品具有高效节能达40%-60%的独特设计、超常稳定的品质保证及卓越可靠的安全
保障。一、产品已通过欧盟ce认证。二、替换型产品外观的独特设计、灯头可转90度，是我司已获得两
项专利的产品。三、1、线路板采用进口阻燃材料，不会产生明火，提高了线路板工作的安全性能；2、
关键元器件采用高品质进口元件，如三极管、pcb板等，保证产品性能的稳定；3、使镇流器的自身损耗
大大降低，提高了产品的发光效率；4、功率因数在0.96以上，各种电参数符合相关国际电工标准；5、本
产品采用独立设计，不依赖原t8电感镇流器，各类产品均能独自发挥良好的供销；并有接地装置，具有
漏电保护功能；6、工作电压适应范围广，可在170v-250v时保持正常工作状态；四、1、镇流器与灯管的
良好匹配延缓了灯管黑头现象的产生，延长了灯管的使用寿命；2、灯管采用环保玻璃及三基色稀土成分
为原料，更具环保价值。

产品适用于改造：1．工业企业（如电子厂、服装厂、鞋厂、玩具厂等）2．商业场所（如商场、超市、
写字楼等）3．综合场所（如学校、医院、行政办公场所等）4．民用

珠海市崇光照明节能科技有限公司是一家专业从事研发和生产高品质绿色照明节能产品的高科技企业,集
生产加工、招商代理于一体的生产厂家.作为国内最早研发及生产t5换t8节能型荧光灯的企业，该产品已
获得多项国家专利。可广泛应用于工业、商业、机关、学校等场所的日光照明。目前推出的主导产品有
：t5系列节能荧光灯、高功率莲花灯、紧凑型节能灯、led直管及灯杯系列、电磁感应灯等产品。目前已
通过3c检验、获得ce、rohs、香港安全认证并销往美国、欧洲、日本、澳洲、东南亚及港台等多个国家及
地区。珠海市崇光照明节能科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。我公司以雄厚的实
力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系，现面向全国诚招各级代理。我公司秉
着长远共赢的原则欢迎各界朋友的前来参观、考察、洽谈业务。

公司名称：珠海崇光照明节能科技有限公司公司地址：广东省珠海市南屏广昌翠湾工业区5栋二楼电话：
0756-3911299，3911338 13672717249 传真：0756-3911337e-
mail:sxd720@163.commaster@zhmaster.com公司网址:www.zhmaster.comhttp://masterofzh.cn.alibaba.com
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