
防火膨胀密封件检测

产品名称 防火膨胀密封件检测

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限责任公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 18002557368

产品详情

防火膨胀密封件检测

检测目的

企业自检/质检/复检采购/科研/新产品检测/大学课题/海关要求/客户要求/环保局要求/上市销售等

检测范围

橡胶密封垫，球阀密封垫，管片密封垫，聚四氟乙烯密封垫，油封密封垫，石墨密封垫，食品级密封垫
等

检测标准

颜色及外观、网孔尺寸撕破强力、直角撕工织物气密性检测，硬度检测，性能检测，二氧化硅检测，迁
移测试，重金属检测，质量检测，出厂检测，抗压强度检测等厚度、不测纵向导水率

AS 1272-1974聚四氟乙烯PTFE带 缠绕式密封垫片的应用标准

ASTM F913-2002(2008)塑料管连接用热塑弹性密封垫的规格

ASTM F2524-2006运输用现场成形加工密封垫硅酮粘合剂和密封材料挥发物含量的测定规程



BS 3381-1989BS 1560钢法兰用绕制螺旋形密封垫规范

BS 4371-1991纤维质密封垫规范

BS 7076-3-1989BS 1560法兰密封垫尺寸.第3部分:非金属套密封垫规范

21CFR 177.1210-2013用于食品容器的密封垫

DIN 16963-11-1999高密度聚乙烯(PE)压力管道用管道组件与管道零件;PE80和PE100.第11部分:套接焊用衬
套、法兰、密封垫、尺寸

DIN 19534-3-2000带环型密封垫的用于非压力排水的非增塑聚氯乙烯(PVC-
U)管和配件.第3部分:质量控制和安装

DIN 28091-1-1995密封垫圈的交货技术条件.第1部分:密封材料的一般要求

DIN 28091-2-1995密封垫圈的交货技术条件.第2部分:纤维基(FA)密封材料.要求和检验

DIN 86072-1992船用排气管道.密封垫

GB/T 18173.4-2010高分子防水材料 第4部分：盾构法隧道管片用橡胶密封垫

GB/T 22307-2008密封垫片高温抗压强度试验

GB/T 22308-2008密封垫板材料密度试验

GB/T 23661-2009建筑用橡胶结构密封垫

GB/T 27971-2011非金属密封垫片 术语

GB/T 28719-2012板式热交换器用橡胶密封垫片

GB/T 33836-2017热能装置用平面密封垫片
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