
合肥快联|服务范围广 宣城酒店无线网络覆盖方案

产品名称 合肥快联|服务范围广
宣城酒店无线网络覆盖方案

公司名称 合肥快联电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市蜀山区金寨路鸿基广场7楼777室

联系电话 18158951730 18158951730

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：合肥快联电子科技有限公司

无线覆盖的方法：AC+AP。AC为无线控制器，当AC设置好后，下面的接入网线了的只要
插入AP就可以连接WIFI上网了，相当简单，酒店无线网络覆盖方案，一般物理分布分散
，环境复杂，通讯的距离较长，采用无线方式无须布线，架设方便，运行维护成本低，周
期短。无线应用灵活，用户可以方便，、快捷地在网上冲浪。无线覆盖的方法：不接AC
直接在交换机后面接无线路由器。只需要修改下路由器IP在不同网段就可以了，如今的智
能路由器基本都只要接入网络然后就可以用了，它们基本都可以自动检测获取IP，WAN
上网方式基本都是自动变成自动获取，而IP也会自己改动适合自己的IP。

无线覆盖的方法：无线桥接。如果要实现无线网络全覆盖的话，我们可以先在每一层的交
换机那里安装一个无线路由器，然后每一层的其他地方如果没有WIFI信号的话可以往两
边拓展安装无线路由器，只要能接电就可以，在有无线覆盖的地方，手机等终端可以正常
接收和发射信号，进行无线通信，例如可以上网，打电话，微信。对于景区来说，实现无



线覆盖，是提升景区顾客流量，提高顾客景区体验度的有效手段；

无线覆盖打造注意点：

明确SSID与漫游设计：在设计之初要考虑到要规划多少SSID，每个SSID的作用是什么。通
常建议SSID的数量不超过4个，每增加一个SSID，AP都发送基于该SSID的管理和控制帧，
会增加无线频段的浪费。同时，在设计时要考虑漫游。

无线覆盖AP部署注意事项：

在使用面板AP进行覆盖的情况下，主要部署建议：面板AP安装高度不应低于30cm；强弱
电线缆需保持一定的距离，避免信号干扰；

无线覆盖的方法：

安装无线电力猫。无线电力猫是利用电力线传输数据和媒体信号的一种通信方式，因此，
只要有电就可以传输网络，不过一定要在一个电表内。

合肥快联|服务范围广-宣城酒店无线网络覆盖方案由合肥快联电子科技有限公司提供。合肥快联电子科
技有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽 合肥 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。合肥快联带着精益
求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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