
苏州排水管道检测 塑料管拉伸强度检测

产品名称 苏州排水管道检测 塑料管拉伸强度检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

弹性体密封件 给、排水管及污水管道用 接口 密封圈

材料规范 GB/T 21873-2008 硬度级别：□40 □50 □60 □70 □80 □90

检测项目：

○公称硬度的允许公差

○拉伸强度/拉断伸长率

○压缩变形（□23℃，72h; □70℃，,24h; □-10℃，72h;）

○热空气老化（70℃，7d）

排水管道检测作用

通过排水管道的检测可以查找排水系统隐藏或被覆盖的检修井或去向不明管段；查找和确定非法排放污
水的源头及接驳口；可直接对排放污水与需要处理污水的合流情况进行检测；对管路淤积、排水不畅等
原因进行调查；对管道的腐蚀、破损、接口错位、淤积、污水泄漏污染等进行检测；同时还能处理新建
排水系统的竣工验收和排水系统改造或疏通的竣工验收等等。

排水管道检测缺陷分类

排水管道检测缺陷可以分为两类，一类是结构性缺陷，包括破裂、变形、腐蚀、错口、起伏、脱节、接
口材料脱落、支管暗接、异物入侵、渗漏等10种；

一类是功能性缺陷，包括沉积、结垢、障碍物、树根、残墙坝根、坝头和浮渣等6种。通常我们通过时钟
表示法来表述管道的缺陷环绕位置。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

