
LDPE 中石油兰州 1810D

产品名称 LDPE 中石油兰州 1810D

公司名称 东莞市屹立塑胶有限公司

价格 8.00/千克kg

规格参数 品牌:中石油兰州
型号:1810D
产地:兰州

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场四期6
栋10号二楼

联系电话 13600271293 13600271293

产品详情

发展前景

聚乙烯是结晶型高聚物。按其生产方式可分为高压聚乙烯、中压聚乙烯、低压聚乙烯，相应获得低密度

聚乙烯(LDPE)、中密度聚乙烯(MDPE)和高密度聚乙烯(HDPE)。由于线型低密度聚乙烯(LLDPE)性能优

于普通低密度聚乙烯，发展速度较快，有取代低密度聚乙烯的趋势。

汽车用聚乙烯塑料占汽车塑料总用量的5-6%，次于聚氯乙烯、ABS，聚丙烯、聚氨酯，居第五位。聚乙

烯主要用于制造空气导管、各种储罐。近几年聚乙烯在汽车上用量基本未增加，但是，轻量化的浪潮却

汽车

。联邦德国较早地实现了塑料油箱工业化。日本的研究开发工作进展较快，但汽车行业对其工业化取慎

重态度，特别注意观望美国的动向。汽车工业所用聚乙烯基本属于中低压聚乙烯。

https://baike.baidu.com/item/%E6%B1%BD%E8%BD%A6/152503


 

低密度聚乙烯

低密度聚乙烯又称高压聚乙烯，常缩写为LDPE。呈乳白色，无味、无臭、无毒，表面无光泽的蜡状颗粒

。密度为0.91g/cm3-0.93g/cm3，是聚乙烯树脂中轻的品种。具有良好的柔软性、延伸性、电绝缘性、透明

性、易加工性和一定的透气性。其化学稳定性能较好，耐碱、耐一般有机溶剂。

中文名

低密度聚乙烯

英文名

Low Density Polyethylene

应    用

作薄膜产品

分    类

塑料材料

聚合方法

高压法和低压法

反应器类型



釜式法和管式法
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