
优质 承压式太阳能水箱 CE ROHS

产品名称 优质 承压式太阳能水箱 CE ROHS

公司名称 珠海市天科节能设备制造有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:TES
型号:承压太阳能水箱
集热管管数:平板（支）

公司地址 珠海市斗门区莲洲镇永利工业区

联系电话 86-0756-2292136 15989792553

产品详情

品牌 TES 型号 承压太阳能水箱
集热管管数 平板（支） 水箱内径 /（mm）
集热管管长 /（m） 系统承压 /（Mpa）
反光板 / 冬季水温 80（℃）
夏季水温 /（℃） 产热水量 /（kg/日）
保温层材质 / 内胆材质 不锈钢
外壳材质 不锈钢 支架材质 /

tes天科太阳能水箱承压水箱保温水箱特点1. 天科专利技术双夹克层设计--快速热交换加热系统2.
专业的承压和保温结构--无需动手全自动上水自动保温确保最小热损失3.
全封闭式热交换系统--生活用水与集热液不接触，有效防止污染和渗漏4. 水箱外部设计把手， 方便安装5.
防静电不锈钢外壳， 典雅拉丝铝外壳及喷漆外壳多种可供选择6. 超厚50mm 高效一体式pu 保温层--24
小时后降温仅仅5% 左右7. 使用2.5mm 进口低碳钢内胆材料， 专业的无缝焊接技术，
避免了主机漏水的可能8. 内胆表面加钛纳米涂层--防锈防腐防渗水涂层寿命长达60 年以上，
使生活用水始终保持清洁9. 内置镁棒除垢系统--有效防止水垢产生延长使用寿命10.
不锈钢或纯铜质辅助数字控制电加热系统--有效避免连续阴雨天无阳光用热水问题11. 电热系统从0.8kw
至4kw 各功率发热管--科学配置不同大小的水箱12. 1.9mpa 测试压力, 1.0mpa 工作压力标准13.
水箱外已配置全铜质安全阀、冷水注入接头、热水输出接头以及集热液进出接头14.
配有两极四触点(20°c 到80°c) 高效水温传感器， 数码水温控制技术15.
产品符合欧盟及国际电工委员会ce 和rohs 认证16. ip65
防护等级--可以在连续暴雨等恶劣天气环境下工作17. 产品主机及主要零件的设计寿命均在30年以上18.
有墙壁安装，落地安装，横卧式，立式等多种款式可供选择

卧式水箱！

公司厂房一景！



公司厂房一景！

公司厂房一景！

如果您想了解更多我司产品和服务信息，请登录珠海天科节能设备公司网站或直接联系我们。谢谢

珠海市天科节能设备制造有限公司是一家外商独资企业，成立于2004年，专业生产太阳能热水器及燃油
燃气炉等节能热水产品。我司产品均获得欧盟ce认证rohs认证和太阳能领域权威的solar
keymark认证，公司通过iso 9000:2001国际质量管理体系认证。目前我司产品超过70%出口欧洲国家。
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