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做
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公司地址 山东省寿光市台头工业园

联系电话  13407910997

产品详情

 

水性非固化橡胶沥青防水涂料品牌产品用途：

1、本产品是一种优异的防水涂料，适用于建筑地下室、屋面等防水部位。

2、本产品可以作为SBS、APP改性沥青防水卷材的粘接材
料，直接粘贴，不用底子油，无须喷灯烘烤，减少污染，避免明 火作业。

3、本产品可以作为聚(PVC)、氯化聚乙烯(CPE)、
三元乙丙(EPDM)、聚烯烃(TPO)等高分子防水卷材的粘接材料，
替代富含有害挥发物的原高分子防水卷材粘接剂(例SBS胶 等)，环保安全。

4、本产品可以作为聚乙烯丙(涤)纶防水卷材的粘接材料，
替代水泥粘接，减轻建筑物重量，同时做到复合防水、无间隙防 水，效果甚佳。

5、本产品可以作为自粘卷材特殊条件下施工的辅助材料。

6、本产品可以作为保温板材的粘接材料，一次施工，达到 防水保温一体化效果。

 

众所周知，三点材料，七点结构和卷绕和未固化防水涂料的复合防水结构也是如此。由于非固化防水涂



料的特殊性，对施工的规范要求更加严格，现场将有的非固化防水涂料施工技术人员进行现场指导施工
。减少泄漏并确保安全。同样，降低了建筑防水的成本。卷曲和非固化复合防水解决方案，与传统的传
统线圈防水相比，当防水等级相同时，成本可降低30％以上，这对房地产公司来说是一个好处。

 

现阶段的工程防水过程中对防水涂料的使用还是相当广泛的，不仅仅是从非固化橡胶沥青防水涂料的良
好性能方面考虑的，主要还是因为目前阶段进行防水施工的困难还是有很多，需要我们一一去进行技术
攻关。

那么我们就来为大家详细的阐述一下在进行防水施工的过程中遇到的一些技术上难题，供大家进行借鉴
有助于在进行防水施工过程中进行针对性的应对。

1.防水计划不公道

防水补漏施工前的防水计划是做到质保的条件，然而许多工程计划不公道，选材不妥，末了导致用材不
妥，水性非固化橡胶沥青防水涂料品牌，敷衍施工，末了修建漏水也在情理之中的。

2.施工中的偷工减料

施工历程是焦点的步调，选材再好，计划再公道，要是施工中偷工减料，失包，弄假，末了的效果也可
想而知。再说如今质料造假本钱很低，又有很高利润的催化，很难。

运城水性非固化橡胶沥青防水涂料品牌可量尺定做由潍坊市龙厚防水材料有限公司提供。“注浆液,非固
化防水涂料,建筑速溶胶粉”选择潍坊市龙厚防水材料有限公司，公司位于：山东省寿光市台头工业园，
多年来，龙厚防水坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指
导，洽谈业务。龙厚防水期待成为您的长期合作伙伴！
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