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产品详情

柴油机冒黑烟这原因你都知道吗？压缩力不足：气门、活塞环、气缸套磨损后，引起压缩压力不足，压
缩终了的压力和温度达不到要求，燃油的燃烧条件变差，容易产生炭烟;燃烧室形状和容积改变：燃烧室
形状因制造质量及长期使用导致技术状况，压缩余隙改变也会使燃烧室形状和容积改变，从而影响燃油
与空气混合质量，使燃烧条件变坏。

活塞位置装反，使喷油器、燃烧室、进气道的配合工作受到影响，不能形成良好的混合气，发生不完全
燃烧;喷油器工作不良：喷油器工作不良主要表现在三个方面：喷雾质量差;喷油压力不足;喷油器滴漏。
 

这三种情况都会使燃料不能充分地与气缸内的空气混合，从而不能完全燃烧。另外，如果选择的喷油器
与原柴油机不匹配同样会造成发动柴油机排烟;供油量过大：供油量过大，致使混合气偏浓而燃烧不完全;
供油提前角不当：供油提前角过大：在直喷式柴油机中，当其它参数不变时，适当加大喷油提前角可以
降低排气烟度。

因为加大喷油提前角会使滞燃期加长，使着火前喷入气缸的油量增加，预混合量增加，预混合气增多，
加快了燃烧速度，燃烧可较早结束，从而使急燃期形成的碳粒在高温下停留较多的时间，有利于碳粒氧
化消失。然而过早的喷油，由于缸内压力和温度较低，不利于燃油的蒸发与混合，所以产生黑烟排放。
 

同时，由于大大增加了预混燃料量，使柴油机工作粗暴，燃烧噪音增大，并引起较大的柴油机械负荷;供
油提前角过小：燃油喷入气缸内过迟，一部分燃料来不及形成可燃混合气就被分离或排出，致使部分在
排气管中随废气排出的燃油料受高温分解、燃烧，形成黑烟随废气一同排出。

可能导致发动柴油机高温的原因：水泵损坏当水泵损坏后，冷却液就不能在冷却系统中循环流动，宁波
铲车发动机，也就不能将发动柴油机燃烧产生的热量带走；缺少冷却液或没有使用合格的冷却液当冷却



液缺少或完全缺失时，冷却系统中没有了冷却介质，不能将发动柴油机热量置换出来，造成高温；另外
，现在的发动柴油机工作温度高于水的沸点，雷沃956h铲车发动机总成，如果使用水或不合格的冷却液
作为冷却介质，也会导致发动柴油机高温；节温器损坏当节温器损坏或卡死后，发动柴油机只有小循环
，水箱不起散热的作用，散热强度低，造成发动柴油机高温；风扇不转风扇不转可能有两方面的原因，
一方面是风扇自身损坏，比如风扇叶破碎、卡死或风扇皮带断裂等；另一方面可能是控制电路故障，不
能给电子风扇运转信号；

但是有两点一定要注意：不能马上将发动柴油机熄火，山工650b铲车发动机报价，如果发动柴油机在高
温状态下熄火，水泵停止转动，发动柴油机的局部温度就会迅速升高，甚至会导致活塞熔化等严重的柴
油机械故障；不能立即向发动柴油机中加入冷水，否则可能会导致发动柴油机缸体骤然冷却，有炸裂的
危险。

如果发动柴油机仅仅是因为负荷过高引起的高温，比如长时间重载爬坡，发动柴油机温度就会过高。此
时一定不要让发动柴油机熄火，而是应该让发动柴油机怠速运转一段时间，温度就会降下来；如果是水
泵皮带断裂致使水泵停转引发的高温，可以用冷水给水箱降温，等温度降低到不开锅的程度，再将发动
柴油机熄火更换皮带；如果是发动柴油机水管断裂、冷却液缺失导致的高温，这种情况应该将发动柴油
机熄火，等发动柴油机完全冷却后更换水管，添加冷却液，切记在发动柴油机没有完全冷却之前不要起
动发动柴油机；如果电子风扇不转导致的高温，可以将温控器插头拔下来，用一段导线将温控器短路，
直接驱动电子扇；在夏季，要保持水箱的外表面干净，经常用水或高压空气清洁水箱的表面，保持水箱
良好的散热能力。

在施工工地经常会看到挖掘柴油机冒黑烟的现象，各位柴油机友也都知道出现发动柴油机冒黑烟的本质
是燃烧不充分，原因大致分为进气系统不畅通、液压泵功率超过发动柴油机、发动柴油机本身故障等。
光知道原因还不够，我们找到有效的解决方式，因为挖掘柴油机冒黑烟看似是小问题，但如果不能及时
处理，可能诱发挖掘柴油机烧柴油机油、甚至导致发动柴油机受损大修。

今天小编详细的将冒黑烟故障的发生原因、现象以及处理方式教给大家，聪明的老司柴油机别忘记收藏
！故障现象进气不足或者进气管路泄露导致的黑烟现象，因挖掘柴油机长时间使用，进气胶管及管卡老
化损坏会导致管道漏气、吸入灰尘较大、空冷器堵塞等都会造成冒黑烟现象。

出现这种问题，应该及时处理解决，不然发动柴油机会出现早期磨损，甚至拉缸等故障。如果发动柴油
机冒黑烟大，龙工50铲车发动机大修多少钱，并且动力下降比较大，就需要检查涡轮增压器进气管内有
没有漏油现象，涡轮增压器的涡轮叶轮，叶片有无断裂、磨损、变形的情况出现，涡轮增压器壳体内是
否有划痕损伤，叶轮轴间隙是否超过3毫米。

如果有以上这些现象就更换涡轮增压器。检查泵、喷油器是否有磨损而造成的冒黑烟现象，发动柴油机
在冒黑烟时挖掘柴油机还有力，但是发动柴油机转速会掉速(超过200转)。这种现象主要是嘴出现的故障(
可用断缸实验，检查喷油器的好坏)，若平时挖掘柴油机冒黑烟还启动困难需经常加注启动液，这种现象
需要检查泵。

如果发动柴油机EGR阀损坏或者卡死也会造成冒黑烟现象，如果EGR阀出现故障，显示器会出现报警提
示。出现该故障要及时更换，不然会影响发动柴油机的使用效率，而且能明显感觉到比正常工作耗油更
多。发动柴油机冒黑烟时挖掘柴油机无力，发动柴油机负载工作时有变音现象，此时很可能是液压泵功
率超过了发动柴油机功率所导致的冒黑烟。

龙工50铲车发动机大修多少钱-宁波铲车发动机-东上智能装备由山东东上智能装备有限公司提供。龙工5
0铲车发动机大修多少钱-宁波铲车发动机-东上智能装备是山东东上智能装备有限公司今年新升级推出的
，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙经理。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

