
果壳滤料空隙率、均匀系数如何测试？

产品名称 果壳滤料空隙率、均匀系数如何测试？

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数 果壳滤料空隙:均匀系数测试
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

滤料检测范围：

包括：净水滤料：纤维球、果壳滤料、精选无烟煤滤料、精制石英砂滤料、磁铁矿滤料、锰砂滤料、石
灰石滤料、陶粒滤料、卵石、沸石、石榴石、麦饭石、金刚砂、稀土瓷砂、活性氧化铝，椰壳活性炭、
果壳活性炭、木质粉状活性炭、煤质柱状活性炭、煤质颗粒炭!

滤料检测项目：

容重检测，孔隙率检测，性能检测，质量检测，粒径检测，密度检测、含泥量检测、空隙率检测、破碎
率、磨损率检测、均匀系数测试、含泥量检测，层厚度检测等!

滤料检测标准：

GB/T 35754-2017 气体净化用纤维层滤料。

DL/T 1514-2016 火力发电厂袋式除尘器用滤料寿命管理与评价。

FZ/T 64055-2015 袋式除尘用针刺非织造过滤材料。

JG/T 404-2013 空气过滤器用滤料。

SN/T 2927-2011 出口水处理用无烟煤滤料检验规程。

CJ/T 299-2008 水处理用人工陶粒滤料。



CJ/T 43-2005 水处理用滤料。

CJ/T 3041-1995 水处理用天然锰砂滤料。
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