
ps片材生产线 源溯机械

产品名称 ps片材生产线 源溯机械

公司名称 南通源溯机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南通市通州区锡通科技产业园锡通大道6号3幢

联系电话 13913769769 13913769769

产品详情

PC箱包薄膜生产线

片材厚度范围：0.15～1.0mm； 0.2～1.5mm

制品宽幅：≤ 660mm；680 mm；720 mm；850 mm；1000 mm；1100 mm；1200 mm；1250 mm；

设备宽幅：≤ 800 mm ；1000 mm；1100 mm；1200 mm；1300 mm；1400 mm；

单螺杆挤出机规格：Φ65；Φ80；Φ90；Φ105；Φ120；Φ130

挤出量：≤100KG/H; 200 KG/H; 350 KG/H; 400 KG/H; 500 KG/H

主要配置：陶瓷加热器，矢量变频器，伺服电机系统，PLC及触摸屏，多轴闭环/开环调速系统等。

应用范围：档次高箱包级PC板材及光学级高亮高光洁度PC片材.

PC薄片/片材生产线介绍

PC片材是一种无定型、无臭、高度透明的无色或微黄色热塑性工程塑料，ps片材生产线，0.1毫米厚以上
到5.0厚塑料行业叫为片材。是一种无色透明的无定性热塑性材料

项目



1． GWS120/41单螺杆挤出机

2． 液压换网器

3． 熔体泵

4． 模具

5． 三辊压光机

6.  测厚仪

7． 辊温控制系统

8． 冷却托架、切边装置

9.  覆膜装置

10． 牵引机

11. 静电消除器

12. 储料架

13. 收卷机

14. 剪片机

15. 电晕机

16．电气控制系统

17. 除湿干燥系统

PC薄膜生产线

PC因具有良好透光性、抗冲击性、抗热畸变性、耐候性、硬度高等优点，在汽车照明系统、仪表板、除
霜器等方面应用广泛。改性PC因性能优良近几年在汽车内饰和外饰上应用广泛。如PC/ABS合金多用于制
造仪表板。其一因PC/ABS合金热变形温度较宽，适应汽车停放受热或受冷要求;其二，PC/ABS合金有良
好的涂饰性有利于仪表板直接喷涂软质面漆。外饰件多以PC和PBT合金和PC和PET合金居多，主因其高
耐热性和良好的抗冲击性，如可制作汽车车身板、汽车侧面护板、挡泥板、汽车门框等。

ps片材生产线-源溯机械(推荐商家)由南通源溯机械制造有限公司提供。南通源溯机械制造有限公司是从
事“塑料挤出成型设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服
务。欢迎来电咨询！联系人：韩志强。
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