
冷却塔马达批发 科莱威机电 山东冷却塔马达

产品名称 冷却塔马达批发 科莱威机电 山东冷却塔马达

公司名称 湖北科莱威机电科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 襄阳市高新区深圳工业园襄阳大道

联系电话 19972267671 19972267671

产品详情

1、清擦电机，及时清 除电机机座外部的灰尘、油泥，如使用环境灰尘较多，每天清扫一次。

2、检查和清擦电机接线端子，检查接线盒接线螺丝是否松动、。

3、检查各固定部分螺丝，包括地脚螺丝、端盖螺丝、轴承盖螺丝等，将松动的螺母拧紧。

4、检查传动装置、检查皮带轮或联轴器有无魄力、损坏，冷却塔马达批发，安装是否牢固，风机皮带及
其联结扣是否完好。

5、冷却塔电机的启动设备，也要及时清擦外部灰尘、擦拭触头，检查各接线部位是否有痕迹，接地线是
否良好。

1.用电笔测量外壳，虽然没有火线亮，但有明显亮度，说明电机有漏电，绝缘不合格，需要继续检查找
到原因;用电笔测量冷却塔电动机外壳，不亮或只有微弱亮，说明电机绝缘没有问题。

2.如果冷却塔电动机绝缘合格，可能是电源有缺相、电源电压不平衡(相差大)、电机或电机线有断线、接
触不良等问题，需要一一排查解决。

3.检查冷却塔电动机是否漏电。做到电机与大地绝缘，然后绕组接上一根火线，用数字试电笔测试机壳
有无电压。有则表示漏电。

另外，冷却塔电动机厂家表示，小型冷却塔马达配置，匝间短路不会使漏电开关跳闸，冷却塔马达厂，
只会引起三相电流不平衡。相间短路会引起漏电开关跳闸。



保养方法

1、电气原因检修：首先确定定子的三相直流电阻是否平衡。如果不平衡，则意味着定子连接的焊接部分
中存在开式焊接。断开绕组

相，并检查绕组之间是否存在短路，例如故障。显然，可以从绝缘表面看到烧痕，或者可以使用仪器测
量定子绕组。确认匝间短路后，电绕组应再次离线。

2、冷却塔电机原因检修：检查气隙是否均匀，如果测量值超过标准，重新调整气隙，检查轴承，如果测
量的间隙不合格，更换轴承

，山东冷却塔马达，检查轴承的变形和松动。铁芯和松散的铁芯可以用环氧树脂胶粘接和填充，检查轴
，修理弯曲的轴，返工或调整轴的位置，对转子进行平衡测试。

冷却塔马达批发-科莱威机电(在线咨询)-山东冷却塔马达由湖北科莱威机电科技有限公司提供。“冷却塔
电机,冷却塔马达,冷却塔电动机,冷却塔电机厂家”选择湖北科莱威机电科技有限公司，公司位于：襄阳
市高新区深圳工业园襄阳大道，多年来，科莱威机电坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎
广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。科莱威机电期待成为您的长期合作伙伴！
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