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暗埋线路要在电线外套上绝缘管、之后才能买入抹灰层。规范的施工标准是，套管中的电
线是不能出现扭曲和接头的。布线施工时空调、照明、插座应分路控制，一般至少四路。
照明走一路、空调走一路、插座走三至四路。这样做的好处是，一旦某路发生短路或其他
问题时，停电的范围小，不会影响其他几路的正常工作。布线施工人员应具有当地劳动部
门核发的在有效期内的岗位作业证书;所使用的材料应是产品，或具有安全认证标志，以
确保安全使用寿命;施工应严格执行规范和工艺标准。

布线施工：吊顶内不允许有明露导线，且不可在墙上或地下开槽明敷导线之后，用水泥糊
死了事，这会给以后的故障检修带来麻烦。客厅电路改造：客厅需要安装的电线线路包括
电源线、照明线、空调线、电视线、电话线、电脑线、门铃线等。电线的位置需要事先考
虑好，做好预留工作，一般情况客厅至少应留5个电源线口。在布线时还要考虑厨房和卫
生间的功能性，网络布线方案，这些地方对于地面防水比较严格，所以厨卫要布强电线，
一般不能在地面布线，而是在屋顶沿着墙壁走线，否则地面开槽布线会可能会破坏空间的



防水层。

不同的电器功率不同，如果是冰箱、空调、取暖器等大功率的电器设备要独立配线，家用
单向空调专线应用BVV2*4，并配地线。做好的线路要注意及时保护，以免出现地面线管
被踩坏、墙壁线路被电锤打断、铺装地板时气钉打穿PVC线管或护套线而引起的线路损伤
。卧室电路改造：卧室电路改造一般包括电源线、照明线、空调线、电话线和电脑线。床
头柜的上方预留电源线口，并采用5孔插线板带开关为宜，可以减少床头灯没开关的麻烦
。

宣城网络布线方案-合肥快联(推荐商家)由合肥快联电子科技有限公司提供。合肥快联电子科技有限公司
拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点
击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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