
日本中村留精密NTJ型车铣复合高效加工机床

产品名称 日本中村留精密NTJ型车铣复合高效加工机床

公司名称 天津奥利博易机械设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 类型:车铣复合
品牌:日本中村留精密工业
型号:NTJ

公司地址 天津市河东区第六大道道俊华园10-1-301

联系电话 86 022 23191118 13902180830

产品详情

类型 车铣复合 品牌 日本中村留精密工业
型号 NTJ 外形尺寸 3660 x 2320 x 2170（mm）
主电机功率 15（kw） 加工精度 高精度
动力类型 联合传动 工作形式 车
控制形式 数控 用途 金属切削
布局形式 卧式 适用范围 通用
适用行业 船舶 作用对象材质 金属
产品类型 全新 是否库存 否

公司网址:www.camc88.cn

天津奥利博易机械设备有限公司

电话:022-23191118 022-23130018传真: 022-84331428

email: yang8383@yahoo.cn

地址: 天津市河西区梅江欣水园5号楼2202室 邮编: 300221

�联系人: 杨先生手机:
13902180830�(日本北村机械和中村留精密工业株式会社机床销售代理商)�报价单查看联系方式机床名称：七轴数控车铣复合多功能高效加工中心报价单编号: 10 cxfh 020

制造商：日本中村留精密工业株式会社报价日期: 20010 年 月 日
型号：super mill ntj报价有效期止:年 月 日
机床用途：适合汽车、航空、航天、医疗（人工关节、人工骨）能源等行业、复杂零件高效率精密制造
主要参数
最大回转直径或车削长度 （mm）190 / 620
中心距（mm）最大970、最小210

http://detail.china.alibaba.com/buyer/offerdetail/118600866.html#contactinfo


最大棒料直径（mm）l： 65 r：51
卡盘直径（mm）165 345 / 167.5
x1/ x2轴行程 （mm）345 / 167.5
z1/z2 /b2轴行程 （mm）1240 / 685 / 760
y轴行程 （mm）90(+_ 45)
主轴转速 （rpm）5000 /l:4500
主轴电机功率 （kw）15kw或 11kw
最大主轴扭矩 （nm）113或83.1
转塔数量 1
六角头位置 24边形
刀具

主轴转速（rpm）

主轴功率（kw）

6000

5.5或3.7 24 /16 nm
尾座套筒直径(mm)
尾座套筒锥度 5#
操作系统 fanuc发那克
机器重量（kg）12500
机床尺寸（mm）3660 x 2320 x 2170mm
价格 天津港口完税价: 万元人民币
说明：

�182degree b-axis positioning range (±91degree)�opposed two-spindle,3-turret construction!�48tools number of tool
stations�24tools number of driven-tool stations�90mm y-axis stroke (upper turret)�6000min-1 driven-tool speed (upper / lower)��
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