
ACUSON/SIEMENS 15L8W B超摄像头电缆线断/衰老 护线套断

产品名称 ACUSON/SIEMENS 15L8W
B超摄像头电缆线断/衰老 护线套断

公司名称 广州云启医疗设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市天河区珠村东环路126号311

联系电话  18749157365

产品详情

SIEMENS15L8WB超探针电缆的断裂/老化保护套。

器件名：ACUSON15L8WB超探测器。

检查故障：电缆线缆断裂，电缆线老化。

护套断，阵元25点坏。

维护计划：维护缆绳，更换护套。

保养周期：3个工作日，非人为保修6个月。

超声波探头更换维修。

广州云启医疗设备维修服务有限公司主要提供医疗设备的咨询、保养、维修、保修等服务，公司自成立
以来已与国内几十家医疗机构、设备代理商及维修商开展了合作。与此同时，我司工程师在医疗设备维
修方面有着丰富的经验，还有大量的维修备品供客户备用。公司坚信：品质引领未来服务创造价值！高
质量的服务质量是我们对每一位顾客长期一致的承诺，客户的满意对我们zui来说就是动力！不断超越，
努力创新，为客户提供优质服务是我们的宗旨。

主要应用于超声探头。

关于超声探头，每个人都会有一些奇怪的地方，在我们的日常生活中，或许不太常见，但它的用途的确
非常广泛，为此，比朗公司就为大家简单介绍一下超声波探头主要应用领域，以使大家进一步了解超声
波探头的用途。

(1)仪器仪表工业：高精度部件安装前的清洗等。



(2)机械工业：除去防锈脂；清洁测量工具；机械部件除油除锈；发动机、化油器和零件的清洗；过滤器
、滤网的疏通清洗等。

(3)纺织印染工业：纺织锭子、喷丝板等的清洗。

(4)表面处理工业：电镀前的除油除锈；离子镀前清洗；磷化处理；清除积炭；去除氧化皮；清除抛光膏
；金属工件表面活化处理等。

(5)电子工业：印刷线路板除松香、焊斑；高压接触及其它机械电子部件的清洗等。

(6)化学、生物工业：清洗实验器，除垢。

(7)医疗行业：对医疗器械进行清洗、消毒、灭菌、清洗实验器具。

(8)钟表头、饰业：清除油泥、尘埃、氧化层、抛光膏等。

(9)光学工业：除油、除汗、清灰等光学设备。

(10)石化工业：金属滤网清洗与疏通，化工容器，换热器的清洗等。

(11)半导体工业：高清晰的半导体晶片清洁。

2.压电传感器的特征。

压电式传感器有很多特性参数，本文仅简要介绍以下3个方面。

(1)频率特征。

压电式换能器的晶体本身是个弹性体，因而具有固有的谐振频率，当加力的频率等于其固有频率时，就
会产生机械谐振，由正压电效应产生大电流信号。另外，当所加电流的频率与压电晶体的固有频率一致
时，由于反向压电效应，就会出现机械谐振，谐振时振幅大，弹性能量也大，压电体产生大的形变振动
，并通过介质产生超声输出。结果表明，压电换能器晶体在加力或电流的频率与晶体固有频率不一致时
，会使晶体产生的电信号振幅和形变振幅减小，从而使其成为频率函数。

维护事例一：

GEE8CS探针图像故障，电缆故障。

装置名：GEE8CS探测器。

探测结果：图像故障，电缆故障。

维护计划：电缆的维护。

保养期：3天。

保证期：非保6个月。

维护情况二：

ESAOTE百胜CA541超音波探头损坏，电缆线断裂。



装置名称：ESAOTE百胜CA541超声波探头。

检查故障：镜片刮伤，外壳刮伤，声头不良，电缆线断。

维护计划：声头的更换。

维护期：7天。

：非保修期为六个月。

维护事例三：

philipsL9-3探头存在血流交换。

器件类型：philipsL9-3探测器。

探测失败：阵元故障。

维护计划：以旧换新。

保养期：2个工作日，保证3个月。
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