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产品名称 alc板材价格 东莞alc板 合肥权杭|保温隔热

公司名称 合肥权杭建筑装饰工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市庐阳区北二环路与董铺路交口东北角海能
董铺大厦1113室

联系电话 15215695138 15215695138

产品详情

ALC板

特点，干法作业，alc板材价格，现场无污染 ，利于环保。工厂加工现场组装，施工进度快
。施工方法简便，工作，alc板怎么安装，降低工程成本。

适用范围

本工法适用于ALC板作外墙板、内墙板和楼板、屋面板的施工。

工艺原理

本工法利用板材在工厂预制精度高，并有良好的可加工性的特点，在施工中通过U型定位钢卡或钩头螺
栓与梁或柱有效固定，从而达到减轻劳动强度、缩短建设工期、提高施工效率的目的。

ALC板材缩短值小：因为采用了河砂和粉煤作为硅质材料，其缩短值仅为0.1--0.5mm/m，缩短值偏小的
材料确保墙体不会开裂。不渗透性：本产品的气孔结构，使其毛细管作用差，吸水导湿缓慢，同体积吸
水至丰满所需时间是粘土砖的5倍。环保：制造、运送、运用进程没有污染，东莞alc板，保护耕地，节能
降耗，属绿色环保建材。抗震：相同的建筑结构运用轻质砖比粘土砖提高个抗震级别。ALC板材耐久：
加气混凝土长期强度稳定，alc板生产厂家，在对试件大气显露一年后测验，强度提高了25%，十年后仍
保持稳定。可加工性：本产品重量轻，规范大小多样，便于钉、钻、砍、锯、刨镂敷设管线，并且在墙
面上运用胀大管，能够直接固定吊橱、空调、汕烟机等，给您的水电设备，家庭装饰带来便利。



ALC板材是一种不燃的无机材料，具有很好的耐火性能，作为墙板耐火极限100厚板为3.23小时；150厚板
>4小时；50厚板保护钢梁耐火极限>3小时；50厚板保护钢柱耐火极限>4小时；都超过了一级耐火标准；

耐久性：ALC是一种无机硅酸盐材料，不老化，耐久性好，其使用年限可以和各类建筑物的使用寿命相
匹配；

抗冻性：抗冻性好，经冻融试验后质量损失<1.5%(<5%)，强度损失<5%(<20%)；

抗渗性：抗渗性好，比标准砖抗渗性好5倍；

alc板材价格-东莞alc板-合肥权杭|保温隔热(查看)由合肥权杭建筑装饰工程有限公司提供。alc板材价格-东
莞alc板-合肥权杭|保温隔热(查看)是合肥权杭建筑装饰工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参
考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：江经理。
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