
UV光氧净化器 等离子活性炭一体机 光氧 废气处理设备 光氧净化器

产品名称 UV光氧净化器 等离子活性炭一体机 光氧
废气处理设备 光氧净化器

公司名称 泊头市聚浩环保设备有限公司

价格 6700.00/台

规格参数 聚浩环保:15000风量
5000风量:8000风量
河北省沧州市:10000风量

公司地址 河北省沧州市泊头市洼里王镇隆丰店村（注册地
址）

联系电话  18713782964

产品详情

UV光氧净化器

（1）先开启风机，风机正转及正常运行2分钟后，方可启动净化设备。（2）先开启集中控制板内总闸，
设备两边散热扇正常运行，说明连通电源。（3）根据实际风量可打开相应开关按钮，全开时，按额定功
率运行。2、安装注意事项（1）左侧为进风口方向，废气的温度控制在70 以下左右。因为温度太高会影
响净化效果和设备使用寿命。（2）净化器安装在风机前面，净化器前端应该有预处理设备（水喷淋塔、
过滤箱）过滤废气中的大型颗粒， 以净化器内部洁净度和使用年限和延长维护时间。（3）净化器如安
装在支架之上时，应与支架紧固连接。（4）净化器与排风管道之间的连接密封。（5）净化器可以安装
在室内，也可安装在室外，但应有足够的空间用来维护与维修；根据使用情况设备定期维护清洗。（6）
净化器箱体应接地；安装过程中不允许磕碰紫外线管，严禁异物落在净化器内。（7）净化器本体及电控
箱中各电器连接应无误。
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