
消防头盔冲击力、 防护头盔质量怎么检测？

产品名称 消防头盔冲击力、 防护头盔质量怎么检测？

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数 消防头盔冲击:防护头盔质量检测
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

检测范围：摩托车头盔，消防头盔，头盔，自行车头盔，头盔镜片，头盔内胆，pe头盔，儿童头盔，矿
工头盔，骑行头盔，防护头盔，

检测项目：冲击力检测，质量检测，耐高温检测，性能 检测，减震性检测，力学性能检测等。

 

执行标准：

1GB 811-2010摩托车乘员头盔

2GB 24429-2009运动头盔 自行车、滑板、轮滑运动头盔的安全要求和试验方法

1CNCA C11-15-2017强制性产品认证实施规则 摩托车乘员头盔

2GA/T 16.62-2012道路交通管理信息代码 第62部分：安全带/头盔及儿童座椅使用情况代码

 

3GA/T 44-2015消防头盔

5GA 293-2012头盔及面罩

6GA 294-2012

7GA 295-2001摩托车头盔



8GA 296-200勤务头盔

10LY/T 1389-1999森林消防头盔 
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