
暖风机厂商代理 伽帝芙|实力厂家 辽宁暖风机

产品名称 暖风机厂商代理 伽帝芙|实力厂家 辽宁暖风机

公司名称 伽帝芙股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市肥东县燎原路37号

联系电话 13395602248 13395602248

产品详情

性能：暖风机使用的发热元件主要材料为钛酸钡陶瓷，属于热敏电阻陶瓷，因此具有耐腐
蚀、使用寿命长(可达10万小时)的优点。传统的电加热导体是镍铬线，高温下容易氧化，
使用寿命只有6000小时，所以使用寿命提高了15倍以上。换热效率好，可达98%以上。当
温度控制失败时，它具有正温度电阻-温度特性。当电热元件的温度受到环境温度和风速
的影响时，暖风机厂家，其电阻会呈指数增加，直到接近绝缘，所以暖风机会切断电源，
使温度下降。这种自动恒温加热特性使产品组件不会过热，表面温度不超过140度，可靠
性高。

在电暖风机加热的时候不要将它盖住，如果盖住会使暖风机过热。�不允许在任何有水或
比较潮湿的地方使用暖风机，像水槽，暖风机加盟商，浴缸，辽宁暖风机，游泳池等。如
果有水淋到运行的暖风机，可能会导致机器短路或漏电。工业热风机在通电后会用鼓风机
将空气吹送到加热器里，暖风机厂商代理，令空气从螺旋状的电热丝内、外侧均匀的通过
，电热丝通电后产生的热量与通过的冷空气进行热交换，

电暖风机在风中有异味：如果电动暖风机吹出的热空气有异味，检查？的出风口是否有异
物，如果没有，请立即停机。控制线可能有问题。电暖风机出口处的气温很低：如果存在
电动暖风机的热空气温度不高或太热的问题，则检查暖风机设定的温度较低或风量调节器
设定的风量过大。如果不是，需要考虑设备的电热管是否有较大的热损失，设备的连接线
是否脱落，设备和电源是否太小，不能满足加热需求等。



暖风机厂商代理-伽帝芙|实力厂家-辽宁暖风机由伽帝芙股份有限公司提供。行路致远，砥砺前行。伽帝
芙股份有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电热设备具有竞争力的企
业，与您一起飞跃，共同成功!
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