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产品详情

环氧地坪保养企业资质证书申请办理

地坪交通设施保护以及地坪养护，需要企业提供良好的技术服务，拥有地坪养护资质证书的企业具备项
目服务能力。石材防护技术是针对天然装饰石材，不同材质、不同的用途、采用不同的防护剂和处理方
法，防止石材产生各种污染和病变的，有效的保护石材，延长石材的使用寿命来提高天然石材装饰性能
和应用性能的技术。办理地坪交通设施资质、地坪养护资质证书，可以很好的提供项目工程服务，如何
办理地坪养护资质证书呢？

打造了高水平的地坪保护师资队伍，从事地坪养护工作的管理骨干，提升管理人员的分类知识指导能力
和服务水平，建设地坪养护宣教站，集中管理参观互动服务等功能，同时，办理地坪养护资质，进行人
员培训。

地坪施工需要什么资质？

专门做地坪的公司主要需要的资质有营业执照、税务代码、使用原料的检测报告同时需要一些建筑施工
方面的资质要求。

1.办理地坪施工需要资质包括：营业执照、税务代码、使用原料的检测报告、漆类施工证。环氧地坪施
工，是用环氧树脂为主材、固化剂、稀释剂、溶剂、分散剂、消泡剂及某些填料等混合加工而成的环氧
地坪漆。

2.环氧自流平地面施工一般需要防腐保温工程资质。“分包单位资质中为建筑施工三级，施工范围为防
腐保温专项”是可以用的。

氧地坪主要是为了美观和改善作业环境，从而达到绿色环保，减少灰尘和地面潮湿的作用，厂房车间地



面常用的环氧地坪漆有：薄涂型地坪漆、环氧自流平、环氧防静电地坪、金刚砂耐磨地坪、重防腐地坪
等。环氧地坪就是很受欢迎的一种。环氧地坪不仅耐磨性好，质地坚硬，且十分美观，防腐蚀，防水，
防尘效果也很不错，当然，要保障效果环氧地坪的施工还是需特别注意的，不管是施工的工序还是施工
的注意事项，都是很重要的。那么，环氧地坪工序如何做？环氧地坪注意事项有哪些？环氧地坪是一种
高强度、耐磨损、美观的地板，具有无接缝、质地坚实、耐性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低
廉等优点

我们可以把工场有可能出现的安全隐患总结并归类如下：

1、触电的风险

通常做环氧地坪漆施工的工场，很大部分是未完全施工完整的，包括水电等基础设施，多为临时搭建，
比较简陋。而在施工时，打磨工序、调料工序、切割工序，以及照明等都需要使用电源，并且许多工具
都是大电流工具，工作功率较大。

在进场施工前，必须对电路与供水作仔细检查，排除安全隐患，在接驳电源时，应该使用达标安全标准
的电器组件和规范的接驳操作；除此之外，还要检查设备和电缆是否存在漏电情况；电动工具施工时必
须有两人以上相互合作，以防发生事故能在时间有及时的援救。

2、爆炸与火灾的风险

环氧地坪漆固化过程中有小量化学气体释出，有些漆的释出气体中含有可燃气体，如果在较封闭的空间
内遇到明火，有可能发生爆炸和燃烧的风险。

因此，需要严格执行施工现场无明火的进入的要求，并且排除一切可燃或者可能被点燃的物品；其次，
施工现场必须配备灭火设备；然后就是保障施工场所的空气流通状态，以降低可燃气体的浓度，使其达
到安全范围之内。

3、有害气体的风险

目前，市场上优质的环氧地坪漆大多不含有有害成分，但是不排除某些化学成分在反应过程中存有影响
人体的成分生成，对于长期工作在施工现场的操作人员，应时刻关注自己的身体反应，如有不适应该及
时求医，并定期进行身体检查。

挥发性气体中毒的情况有：头晕、恶心、呕吐，或者呼吸困难的情况，如工作过程中出现以上情况，应
该马上转移到空气清新的地方，并根据情况求助于医生。

4、机械伤害的风险

在施工工地必须特别注意意外的伤害，比如落物伤害、跌落伤害、设备伤害等等。因此，施工时必须佩
戴安全帽与一定的防护装备，在进行电动设备的操作时，应该严格按照使用指南操作，并且保证设备在
安全范围之内使用。

如抛丸机、研磨机、铣刨机、高压喷涂机以及切割机等等设备的安全使用，以免造成不必要的损伤情况
。

“安全生产”是环氧地坪漆施工的首要条件，任何忽略安全的施工，都是耍流氓，是犯罪！

安全事故无论对于施工单位还是对于甲方，都是不好的事情。因此，在选择施工单位时，必须选择具有



施工并且具有丰富施工经验的团队，好处之一就是，团队能保障地坪质量达到较高标准；好外之二就是
，大限度规避施工过程中的安全隐患。
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