
充气泵欧盟CE认证标准流程

产品名称 充气泵欧盟CE认证标准流程

公司名称 超越检测技术（深圳）有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广东省深圳市宝安区燕罗街道兆福达工业区B栋5
02

联系电话 13266839265 13266839265

产品详情

充气泵通过马达的运转来工作马达运转，抽气时，连通器的阀门被大气的气压冲开，气体进入气筒，而
向轮胎中打气时，阀门又被气筒内的气压关闭，气体就进入了轮胎中。

充气泵出口是欧盟市场需要办理CE认证，才能在欧盟市场销售，进入欧盟市场成功清关。

充气泵CE认证申请测试标准如下：

LVD 电子电器安全：EN 60335，

EMC电磁兼容测试：EN55014-1,EN55014-2

充气泵办理CE认证需要的资料：

1、公司信息：名称、地址、商标、营业执照；

2、产品信息：名称、型号、技术参数表（如有多型号，需系列产品差异比较资料）；

3、使用说明书；



充气泵CE认证流程：

1、项目申请——向检测监管递交CE认证申请。

2、资料准备——根据CE认证要求，企业准备好相关的认证文件。

3、产品测试——企业将待测样品寄到实验室进行测试。

4、编制报告——认证工程师根据合格的检测数据，编写报告。

5、递交审核——工程师将完整的报告进行审核。

6、签发证书——报告审核无误后，颁发CE认证证书。

充气泵办理CE认证周期5个工作日
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