
NIDEC尼得科三协伺服器维修

产品名称 NIDEC尼得科三协伺服器维修

公司名称 惠州明杰自动化设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 惠州仲恺高新区陈江银岭路3号1楼103房（注册
地址）

联系电话 0752-3323803 18933524672

产品详情

惠州三协伺服器维修，三协伺服放大器维修，NIDEC三协伺服控制器维修，NIDEC三协伺服维修

以下说明设定面板的模式切换操作流程。 三协伺服驱动器接通控制电源后，设定面板就显示出『惠州明
杰自动化,三协伺服驱动器设定面板操作模式切换流程』。按1 次MODE(惠州明杰自动化,三协伺服驱动
器设定面板操作模式切换流程)按钮，就显示出速度反馈（电机转速r/min）。再按1 次MODE(惠州明杰
自动化,三协伺服驱动器设定面板操作模式切换流程)按钮，就显示出『惠州明杰自动化,三协伺服驱动器
设定面板操作模式切换流程』，变为「状态显示模式」，反复按MODE(惠州明杰自动化,三协伺服驱动器
设定面板操作模式切换流程)按钮，操作模式就按照「报警状态显示模式」、「参数设定模式」、「自动
调整模式」、「参数保存模式」、「辅助功能模式」的顺序进行切换，再按1 次MODE(惠州明杰自动
化,三协伺服驱动器设定面板操作模式切换流程 )按钮，就返回到「状态显示模式」。按了SET(惠州明
杰自动化,三协伺服驱动器设定面板操作模式切换流程)按钮，就转为所选择操作模式。
惠州明杰自动化设备有限公司（三协伺服维修）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

