
化工厂高纯水设备100吨

产品名称 化工厂高纯水设备100吨

公司名称 新乡市净益康环境设备有限公司

价格 12800.00/套

规格参数 用途:水处理
工艺:反渗透
电压:380V

公司地址 河南新乡卫辉市车管所院内

联系电话  13525046604

产品详情

纯净水设备调试过程总结为以下几点：1、对装置的进水进行分析、测试，结果表明符合进水要求，方可
进行装置通水调试。 2、对高压泵的压力控制系统进行调整。 3、检查装置所有管道之间连接是否完善，
压力表是否齐全，低压管道连接是否紧密，是否短缺。4、打开压力表开关和总进水阀、浓水排放阀、产
水排放阀。5、启动预处理设备，并调整供水量大于装置总进水量
6、对石英砂、活性炭过滤器进行反洗和正洗，直出水清亮为止 7、启动高压泵，并缓缓开启装置总进水
阀，控制装置总进水压力小于0.5Mpa，冲洗5分钟，并检查各高、低压管路、仪表是否正常
8、调整进水阀、浓水排放阀，使进水压力达到1.0～1.4Mpa
9、检测产品水电导率，符合要求时开启产品出水水阀，关闭产水排放阀。 10、RO装置的调试均是手动
单步操作，运行正常后，方可切换到自动状态，由在线仪表及PLC自动控制运行。
11、启动再生系统，看再生系统是否正常工作。 

JYK-100碳钢一体化污水处理
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