
傲铮置换型封存防锈油 防锈时间长 性能稳定

产品名称 傲铮置换型封存防锈油 防锈时间长 性能稳定

公司名称 北京傲铮科技有限公司

价格 14.00/kg

规格参数

公司地址 北京市怀柔区北房营镇幸福西街3号1幢101室

联系电话  18001275902

产品详情

置换型封存防锈油主要用于金属的短期和中长期封存防锈。主要由矿物油、多种防锈剂和抗氧剂精制而

成，具有人汗置换性，具有优良的抗湿热、抗盐雾、耐大气腐蚀性能，防锈性强。302B（902）为稀释品

，302A（901）为浓缩油。洁净干燥或用有机溶剂清洗后的零件使用本品刷涂、热浸、喷涂均可，防锈期

如下：

302A：防锈期1—2年；用3—4倍航煤稀释后用于工序间防锈，防锈期3个月以上；用溶剂汽油1/2对稀，

防锈期1年以上。

302B：防锈期一年以上，经包装后防锈期更长。



主要技术指标                       SH/T0692-2000-L-RD-1

项目 技术指标  试验方法

302A（L-RD-1）
302B（L-RD-1）

外观 棕红色粘稠液体 棕红色液体 目测

粘度   250-300     25-35 GB/T265

盐雾试验 7天无锈 3天无锈 SH/T0081

湿热试验 钢 30天0级 30天0级
GB/T2361

铜 7天1级 7天1级

腐蚀试验（钢铜） 合格 SH/T0080

除指纹性 SH/T0107
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