
液晶聚合物LCP日本宝理A150 玻纤增强50% 高刚性 阻燃级 LCP原料

产品名称 液晶聚合物LCP日本宝理A150 玻纤增强50%
高刚性 阻燃级 LCP原料

公司名称 东莞市高创塑胶原料有限公司

价格 35.20/KG

规格参数 LCP:液晶聚合物
A150:玻纤增强50%
日本:日本宝理

公司地址 广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房

联系电话  18820612095

产品详情

日本宝理LCP液晶聚合物VECTRA产品

标准 玻璃纤维增强,标
准

A130 VF2001 / BK010P /
BK025P

V-0

玻璃纤维增强,高
刚

a150 VF2001 / BK210P V-0

玻璃珠,低的各向
异性

A150B VF2001 / BK213P V-0

玻璃薄片,低翘曲 A150F VF2001 / BK013P V-0
CF增强 A230 BK430P V-0
低翘曲、高刚度 A410 VF2001 / BK010P V-0
低磨损 A430 VF2002 / BK010P V-0
玻璃珠,低的各向
异性

A460 VF2201 / BK210P V-0

低翘曲、高刚度 A470 BK210P V-0
高刚度 玻璃纤维增强,标

准
B130 VF2001 / BK010P V-0

CF增强 B230 BK430P V-0
耐热 矿物增强,白度 C400 VF2001 V-0
超级高流动 碎玻璃纤维增强, D130M BK010P V-0



封装
高耐热性、高流 碎玻璃纤维增强,

较低的注射压力
E130G VF2201 / BK210P V-0

玻璃纤维增强,标
准

E130i VF2201 / BK210P /
BK205P

V-0

低翘曲 E463i VF2201/BK210P/B
K225P 

V-0 

E471i VF2201/BK210P V-0 
E473i VF2201/BK210P V-0 

Low warpage,High
flow 

E477i VF2201/BK210P V-0 

Low warpage E480i VF2201/BK210P V-0 
E481i VF2201/BK210P V-0 

超高耐热、高刚
度

玻璃纤维增强,标
准

s135 VF2001 / BK010P V-0

超级低的气体生
成

S140M VF2001 / BK010P V-0

高刚度 S150 VF2001 / BK010P V-0
低翘曲 S471 VF2001 / BK010P V-0

S475 VF2001 / BK010P V-0
超高耐热,高像素 玻璃纤维增强,标

准
T130 VF2001 / BK005P V-0

玻璃纤维增强,高
刚度

T150 BK005P V-0
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