
日本UNIPULSE-home|尤尼帕斯F490测力传感器

产品名称 日本UNIPULSE-home|尤尼帕斯F490测力传感器

公司名称 昆山照动贸易有限公司

价格 2300.00/台

规格参数 品牌:尤尼帕斯F490
型号:F490
产地:日本原装进口

公司地址 花桥镇花安路1赛格电子市场3C03号

联系电话  15962635247

产品详情
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除UNIPULSE F490测力传感器其它产品：           
F805A－CK校验用称重仪表     F805A-CF失重秤用称重仪表     F805A-CF失重秤用称重仪表   F805A-BC皮带秤用称重仪表     F805A-MD总量计算用称重仪表     F600称重控制仪表          F741C，F805A综合型称重控制仪表

UNIPULSE F490测力传感器,【尤尼帕斯】F490传感器特点：UNIPULSE F490测力传感器是一款带有记录功能的便携式测力仪表。
UNIPULSE F490测力传感器,尤尼帕斯F490传感器可以测量负荷，压力，扭矩的小型，轻量，便携式应变式传感器用的测力仪表。能够将测量的数据以CSV格式保存在内存上，通过USB等接口读取和拷贝这个文件。具有丰富的信息显示功能，例如，峰值/谷值等4种保持功能，可以记录4ch的校正值的校正功能等。5号干电池可以连续使用约30小时。
UNIPULSE F490测力传感器,尤尼帕斯F490传感器技术参数：
DC3V±10% 输出电流35mA以内信号输入范围：-3.0～＋3.0mV/V等效输入校正范围：＋0.5～＋3.0mV/V零点调整范围：-2.0～＋2.0mV/V量程调整范围：＋0.5～＋3.0mV/V
0.02%/FS以內（3.0mV/V输入时）0.3μV/℃RTI以內量程漂移：5ppm/℃以內A/D轉換器速度：80次/秒分辨率：24bit（二進制）3.0mV/V時約等於1/30000
UNIPULSE F490测力传感器,【尤尼帕斯】F490传感器显示部分128×64dot 黑白LCD5位 -99999～+99999 字高14㎜状态显示1R(记录中)/A(AC适配器使用中)/U(USB链接中)/N(NOVRAM写入中)/B(备用电池异常)状态显示2HI/OK/LO/PEAK/BOTTOM/HOLD 
UNIPULSE F490测力传感器,【尤尼帕斯】F490传感器设定部分
UNIPULSE F490测力传感器,【尤尼帕斯】F490传感器记录部分按下『REC』键之后开始记录 安定检测状态时记录 保持功能解除时保持值记录 阻抗记录(一定的间隔记录数据)图形数据记录(记录显示图像的数据)仪表内部内存CSV格式的TEXT文件ID,记录次数，记录日期，计量频道，显示值，单位20,000个数据保持模式：采样/峰值/谷值/峰值-峰值数据监测区间：全区间/水平/水平+时间
 UNIPULSE F490测力传感器,【尤尼帕斯】F490传感器接口USB接口(通讯规格：USB Ver.1.1.通讯速度：大速度，级别：Mass-Storage和虚拟COM端口，对应OS：WindowsXP(SP3)，WindowsVista(SP1))文件操作(能够进行文件的参考&拷贝)虚拟COM端口(利用终端软件可以读取或者写入设定值)实时输出(计量的数据通过USB依次输出)
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