
消泡剂成分检测，消泡剂第三方检测机构，CMA资质报告

产品名称 消泡剂成分检测，消泡剂第三方检测机构，CM
A资质报告

公司名称 国联质检

价格 .00/个

规格参数 检测机构:国联质检
检测标准:依据标准
检测周期:5-7天（特殊项目除外）

公司地址 沣东新城协同创新港8号楼

联系电话 18092379637 17792359878

产品详情

国联质检致力消泡剂检测，对于油田化学品的检验检测服务已经积累了多年的经验。国联质检为您提供
油田化学品的检测服务。 

检测标准：Q/SY 17001-2016

本标准规定了泡沫排水采气用消泡剂的适用范围、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、储运
、健康、安全和环保要求。

本标准适用于泡沫排水采气生产过程中泡沫残渣消泡所用消泡剂的质量检验。

技术要求：

外观：均相液体或乳液不分层、无沉淀。

2.稀释稳定性：24h后稀释液为均匀液体或乳浊液，无肉眼可见沉淀、絮状物。

3.消泡时间≤20s

4.抑泡时间≥5min

检测项目：外观、稀释稳定性、消泡时间、抑泡时间



检测规则：

1.采样：按GB/T 6680的规定采取样品，采样总量不得少于1000g。将采集的样品等量分为三份，密封并贴
上标签。标签上应注明生产厂名称、产品名称、产品规格、批号和采样日期。一份做检验用，一份保留
备查，另一份保存6个月以备仲裁。

2.检验：按技术要求对所采样品进行检验

3.判定：检验结果按GB/T 8170的规定修约，用修约值与技术要求进行比较。全部项目的检验结果符合技
术要求，判定该批产品合格。检验结果有一项不符合技术要求，则判定该批产品不合格。

4.仲裁：当供需双方对产品质量检验发生异议时，由双方共同选定仲裁机构，按照本标准规定的检验方
法进行仲裁检验。
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