
淄博水泥硅酸钙板隔墙板 山东道和保质保量

产品名称 淄博水泥硅酸钙板隔墙板 山东道和保质保量

公司名称 山东道和新型建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省济南市济阳区济北街道黄河大街17号总部
经济中心办公楼B座506-4室

联系电话 18253125789 18253125789

产品详情

“轻质隔墙板”如今只需谈起这一名称，很有可能大家都十分了解了。可是你真得掌握它吗？它为什么
叫轻质隔墙板？又由什么材料组成？实际用在怎样场合？哪些场合用哪几种规格型号？先，它为什么叫
“轻质隔墙板”？说白了，轻质隔墙板相较别的工程建筑墙体材料而言，它重量较轻密度稍低，因此易
搬卸易安裝，缓解工程施工难度系数及抗压强度。它的用处便是用于做内外墙，关键是是非非载重，将
大容量的总建筑面积依据规划设计及主要用途规定，隔开成总数不定的小室内空间，因此称为轻质隔墙
板。第二，由什么材料构成？轻质隔墙板的关键內部材料是高韧性混凝土，淄博水泥硅酸钙板隔墙板，
细致的大沙，及其起隔热保温减少密度功效的聚颗粒物，另配以工业生产废弃物煤灰，及其一定百分比
的輔助添加物来提升轻质隔墙板的硬度和延展性。外界材料便是硫酸钙控制面板，具备抗压强度抗压强
度的特点，及其美化外型的功效。  

轻质隔墙板有那些好处呢？

隔声效果根据墙板材质的不同而有所变化一般来讲，单层均匀密实隔墙板的隔声量的变化可根据建筑声
学的“隔声质量定律”判断，。轻质隔墙由无害化磷石膏、轻质钢渣、粉煤灰等多种工业废渣组成，经
变频蒸汽加压养护而成。轻质隔墙板具有质量轻、强度高、多重环保、保温隔热、隔音、呼吸调湿、防
火、快速施工、降低墙体成本等优点。轻质隔墙板价格由于是装配式施工，本体三合一结构，板与板连
接成整体，抗冲击性能强，用钢结构方法锚固，墙体强度高，可做层高、跨度大的间隔墙体，整体抗震
性能高于普通砌筑墙体多倍。复合墙板隔墙系统结构紧密，整体性好，不变形，墙面不易松散，抗震性
好。因此，水泥硅酸钙板隔墙板多少钱，面密度高的墙板比面密度低的墙板隔声效果好。然而，轻质隔
墙的面密度受到产品标准的限制，以此，要想提高轻质墙板的隔声量，一般应采用双层或多层复合构造
。轻质隔墙给您提供产品。

聚苯颗粒水泥夹芯复合条板的施工要求：聚苯颗粒水泥夹芯复合条板内隔墙，简称聚苯颗粒水泥条板内



隔墙。广泛应用于办公、商务、居民楼房的分户分室、走廊、厨房的内部隔墙，生产工艺、安装操作简
便，易掌握。轻质条板为复合实心，是采用纤维水泥压力板或硅酸钙板等作为面板与夹芯材料复合而成
，板内芯材为聚苯颗粒颗粒和水泥。在施工前的准备聚苯颗粒水泥夹芯复合条板在安装之前，首先应该
确定选用条板的种类和轴线分布，墙体的厚度要求、门窗分布位置和洞口的尺寸，水泥硅酸钙板隔墙板
厂家，设备箱、开关盒和水电管线分布位置以及开槽深度、宽度、长度和留洞的尺寸；应该规定条板隔
墙的防火隔声防水防潮，保温等技术性能要求，根据建筑功能的要求，水泥硅酸钙板隔墙板安装，采取
相应的防火等防裂措施；应该规定条板隔墙的吊挂重物要求和采取的加固措施，明确条板隔墙的抗冲击
，抗震功能的要求，采取相应的抗震加固措施。条板和配套材料在进场的时候，应该有专人验收，生产
企业应该提供产品合格证，有效的检验报告。条板机配套材料应该分别堆放在相应的安装区域，应该按
照不同的种类堆放，条板下面应该放置垫木；适合侧立堆放条板，高度不应该超过两层，露天堆放的时
候，应该要防止雨淋。

淄博水泥硅酸钙板隔墙板-山东道和保质保量由山东道和新型建材有限公司提供。山东道和新型建材有
限公司是从事“ALC板,蒸压加气混凝土板,轻质隔墙板,聚苯颗粒轻质隔墙板等”的企业，公司秉承“诚
信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：韩经理。
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