
浙江 生产PMMA激光雕刻导光板 背光源 高亮高均匀度

产品名称 浙江 生产PMMA激光雕刻导光板 背光源
高亮高均匀度

公司名称 金华佳煜光电科技有限公司

价格 1.00/PCS

规格参数 品牌:佳煜光电
型号:jylgb
种类:导光板

公司地址 中国 浙江 金华市 金帆街966号金帆科技孵化基地

联系电话 86 0579 82732899 13806788345

产品详情

品牌 佳煜光电 型号 jylgb
种类 导光板 光源形状 点状
光源种类 LED发光二极管 光源分布位置 均可定制
显示模式 其他 显示颜色 任意
规格尺寸 任意（mm） 膜板材质 PMMA
膜厚 任意（μm） 光片厚度 任意（mm）
偏光角度 任意（°） 连接方式 其他
OEM 可以

浙江佳煜光电激光导光板特点：1．光转换率高、光线极其均匀、寿命长、安全环保、耐用可靠2．入射
光的损失率很少，所以亮度更加高3．可以根据不同的发光要求，改变其发光线条的发光效率4．也可以
拼接使用，工艺简单、制作高效5．自然双面导光，如双面使用更节约成本6．不受水与潮气的影响，而
印刷型的只要一碰水就会暗淡无光。7．比印刷型的长7-8倍8．户内户外皆可适用；9．使用任何点光源
、线光源做面光源转换，光源包括led、t4/t5灯等

目前市场上各种导光板制作工艺的比较

浙江佳煜光电激光雕刻导光板

制作工艺 反射单元 几何空
间

工艺类别 形状 亮度 均匀度 质量保期适用环境 有无绞边

激光雕刻凹点、线（平面光栅原
理，立体漫反射）

三维 无线触、热能
加工

线或点（可以
控制线点长度

比丝印高
30％以上

0.1 mm 8 对亚克力无破
坏的任何地方

无



、密度）
开模 凸点（立体反射） 三维 一次成形 特殊的简单圆

形
比丝印高
20％以上

0.05mm 5 对亚克力无破
坏的任何地方

无

丝印 平面反光点 平面 化学反应 特殊的简单圆
形

0.1 mm 3 不能被氧化 无

浙江金华佳煜光电科技有限公司－－厂址位于浙江省金华市婺城区白龙桥工业区，2000平方标准厂房，
专业生产各式激光雕刻导光板、超薄灯箱，欢迎来厂参观指导！

业务联系:13819974165 0579-82732899

qq：1721852959/1054588610

同价格比质量 同质量比价格 更多实物拍摄 欢迎来电垂询 索样测试！

网址：www.jylightbox.com

欢迎来厂参观，索样测试！！
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