
手持直读CCJ1000粉尘浓度测量仪

产品名称 手持直读CCJ1000粉尘浓度测量仪

公司名称 青岛路博伟业环保科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:路博
型号:CCJ1000
产地:青岛

公司地址 青岛市李沧区合川路19号

联系电话 0532-58759057 17660906506

产品详情

粉尘浓度测量仪（以下简称测量仪）是以光散射接收为原理,一种用于测定环境空气中浮游粉尘浓度的仪
器。该仪器根据MT163-1997《直读式粉尘浓度测定仪表通用技术条件》、MT/T 1102-2009 《煤矿用粉尘
浓度传感器》、Q/320581FYK013-2019《CCJ粉尘浓度测量仪产品技术条件》企业标准及GB3836.4-2010标
准中Exia I等级（本质安全型）防爆设计粉尘浓度测量仪器，该仪器能准确及时地反映接尘人员吸入的粉
尘质量和不同粉尘作业场所中粉尘的污染状况，为准确评价作业场所的卫生状况提供可靠数据，该仪器
适用于煤矿井下及其它含有爆炸危险性气体的作业场所。

 

该仪器结构紧凑、操作简单、自动定时采样、全中文液晶显示、便于携带等特点。

序号 型号名称 测量范围 粉尘浓度测量相对误差
1 CCJ10粉尘浓度测量仪 0.001mg/m3～10mg/m3 ±15%
2 CCJ100粉尘浓度测量仪 0.01mg/m3～100mg/m3
3 CCJ1000粉尘浓度测量仪 0.1mg/m3～1000mg/m3
4 CCJ3000粉尘浓度测量仪 0.1mg/m3～3000mg/m3
5 CCJ7000粉尘浓度测量仪 0.1mg/m3～7000mg/m3

配置设备表

 

序号 型号及名称 组成型号及名称 防爆标志



1 CCJ10粉尘浓度测
量仪

CCJ-Z矿用本安型粉尘浓度测量仪主机 Exia I Ma

、

Exia Ⅱ CT3 Ga

GCJ10矿用本安型粉尘浓度变送器

MHYVR1*4煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软
电缆

/

2 CCJ100粉尘浓度测
量仪

GCJ100矿用本安型粉尘浓度变送器
3 CCJ1000粉尘浓度

测量仪
GCJ1000矿用本安型粉尘浓度变送器

4 CCJ3000粉尘浓度
测量仪

GCJ3000矿用本安型粉尘浓度变送器
5 CCJ7000粉尘浓度

测量仪
GCJ7000矿用本安型粉尘浓度变送器

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

