
印花 远飞丝网印刷工艺 牛奶丝温变印花

产品名称 印花 远飞丝网印刷工艺 牛奶丝温变印花

公司名称 义乌市远飞印花厂

价格 面议

规格参数

公司地址 义乌市苏溪镇苏华路56号思源纺织6号楼7楼

联系电话 15857936951 15857936951

产品详情

义乌市远飞印花厂是箱包印花、服装印花、金粉印花、裁片印花、坯布印花、胶印发泡、水印、特色温
变等产品生产加工的公司。

远飞印花厂与您分享

 绷网：使丝网和网框牢固结合的操作过程叫绷网。常用的绷网方法有手工操作和机械绷网两种：①手
工绷网：网夹、网钉、拉网钳等小工具，将丝网拉紧并固定在网框上（只适用于木框）。

手工操作并无规定的操作方法，凭操作者的习惯及经验来绷网。②机械操作：从机械和驱动方式不同上
分，有电动、气动和手动几种，基本原理是相同的：将丝网绷紧于网框上，使之牢固结合。

义乌市远飞印花厂是箱包印花、服装印花、金粉印花、裁片印花、坯布印花、胶印发泡、水印、特色温
变等产品生产加工的公司。

远飞印花厂与您分享

印花前半制品的品质与印花成品手感、平方米克重、缩水率等关系较大，必须予以充分保证。一般的印
染厂，不具备针织物前处理加工条件，牛奶丝温变印花，往往是由针织漂染厂完成，印染厂对进厂的印
花半制品质量应实行严格的检验，印花，发现问题应及时与客户沟通。

义乌市远飞印花厂是箱包印花、服装印花、金粉印花、裁片印花、坯布印花、胶印发泡、水印、特色温
变等产品生产加工的公司。



远飞印花厂与您分享

制作的印版要求耐酸性强，对油墨、浆料需加温才能印刷的颜料，水印印花，印版应选择金属丝网来制
作。金属丝网制成的印版可以通电加温来较好地降低油墨或浆料的黏稠度，溶解油墨或浆料以方便印刷
，同时金属丝网耐酸性强，方便清洗丝网上的感光胶并可回收丝网。

印花-远飞丝网印刷工艺-牛奶丝温变印花由义乌市远飞印花厂提供。义乌市远飞印花厂位于义乌市苏溪
镇苏华路56号思源纺织6号楼7楼。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前远飞印花在服装鞋帽加工中享
有良好的声誉。远飞印花取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。远飞
印花全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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