
手握式高压接地线 10kv双簧式手持高压接地线

产品名称 手握式高压接地线 10kv双簧式手持高压接地线

公司名称 河北悦明电力设备科技有限公司

价格 320.00/套

规格参数 品牌:悦明
材质:橡胶
产地:河北

公司地址 中储广场F座

联系电话 0311-17717786232 17717786232

产品详情

手握式高压接地线 10kv双簧式手持高压接地线

、高压接地线按照使用环境可以分为：室内母排型接地线（JDX-NL）和室外线路型接地线（JDX-
WS）。 

2、高压接地线按照电压等级可分为：10KV接地线，35KV高压接地线，110KV接地线，220KV高压接地线
，500KV高压接地线。

高压短路接地线对地电阻要求决定了接地线的品质，一般按照电力行业DL-
T879-2004技术规定要求每个截面积的接地线对地电阻不的大于下列数值：

接线鼻之间测量直流电阻，对于16mm2 ，25mm2，35mm2，50mm2，70mm2，95mm2，120mm2的各种截
面，平均每米的电阻值应分别小于1.24mΩ，
0.79mΩ，0.56mΩ，0.40mΩ，0.28mΩ，0.21mΩ，0.16mΩ。

接地线就是直接连接地球的线，也可以称为安全回路线，危险时它就把高压直接转嫁给地球，算是一根
生命线。

家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿，会导致其外壳带有一定静电，严重时会发生触电事故
。为了避免出现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线，将电线的另一端接入大地，一旦电器发
生漏电时接地线会把静电带入到大地释放掉。

另外对于电器维修人员在使用电烙铁焊接电路时，有时会因为电烙铁带电而击穿损坏电器中的集成电路
，这一点比较重要。使用电脑的朋友有时也会忽略主机壳接地，其实给电脑主机壳接根地线，在一定程
度上可以防止死机现象的出现。



在电力系统中接地线： 是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按
部颁规定，接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。
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