
映脉掌静脉一体机OVSS-230

产品名称 映脉掌静脉一体机OVSS-230

公司名称 青岛奥美克生物信息科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:映脉
型号:OVSS-230
产地:山东青岛

公司地址 山东省青岛市崂山区科苑纬一路1号B座402

联系电话 0532-88705266 15954215751

产品详情

掌静脉一体机OVSS-230

 

掌静脉一体机OVSS-230是一款非接触式活体掌静脉识别高端产品，通过刷手识别身份，实现出入管控、
考勤、逻辑授权等场景下的人员管控和安全管理，可用于医疗、部队、金融、公检法、教育、交通等行
业的身份认证

非接触掌静脉识别

通过映脉掌静脉模块识别皮下流动的血液并捕捉静脉特征，实现了3~10cm距离非接触式识别和活体识别
，避免交叉触摸，防止特征信息的盗取和伪造

刷手识别体验

搭载双核1.8GHz+四核1.4GHz处理器，5000个用户数据下前端比对时，非接触刷手识别仅需235毫秒，识
别率高达99.99%

全方位安全保障

支持ISO14443非接触式IC卡识别、密码认证，掌静脉可与IC卡和密码绑定使用，支持多重认证模式，进
一步保障管控安全

灵活的部署方式

支持单机离线运行、联网运行，支持本机比对和服务器比对，配合OBMS智能门禁考勤系统可设置全方
位的门禁逻辑和排班考勤规则



人性化交互体验

集成5.5”触摸屏、双扬声器及LED指示灯，实现视觉和听觉上的交互，可通过触控屏幕完成各种操作，
使用更加流畅便捷

人体工学设计

美观大气的外观，结合人体工学设计，满足各类场所的多种安装方式，提供舒适自如的使用体验

完整的通信接口

提供全面的标准通信接口，满足各种应用场景下的通信需求

主要规格
认 证 方 式 掌静脉识别、射频卡识别、二维码识别、密码

运 行 模 式 单机离线运行、联网运行

用 户 容 量 本机存储 1:N 支持5000人，1:1 支持40000人

识 别 速 度 小于1s(10000个数据)

处 理 器 双核1.8GHz+四核1.4GHz

存 储 容 量 内存: 2GB LPDDR4，存储: 8GB EMMC

刷 卡 模 块 IC卡识别（支持ISO14443）

外 形 尺 寸 270 x 110 x 45mm

显 示 系 统 5.5”触控屏

通 信 接 口 RJ45,RS485，韦根，继电器，门铃/出门按钮，防拆报警按钮，门状态检测

工 作 温 湿 度 -10℃~50℃，20%~90%RH（不结露）

防 护 等 级 IP65（产品正面）
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