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产品名称 台湾LONG广隆蓄电池WP12-12
12V12AH规格参数

公司名称 狮克电源（中国）有限公司

价格 .00/请来电询价

规格参数 品牌:广隆
型号:WP12-12
规格:12V12AH

公司地址 北京市昌平区沙顺路88号

联系电话 13240167775 13240167775

产品详情

台湾LONG广隆蓄电池WP12-12 12V12AH规格参数

广隆光电创立于1990年，是台湾股票上市之铅酸蓄电池製造厂。我们除了在台湾的首座工厂外，另在越
南增建了2座现代化的生产基地，三厂厂区已开发面积共计有252,000平方米。通过有ISO9001、TL9000、I
SO14001、ISO45001、ISO17025系统验证，本公司自有品牌”LONG”的电池产品，在製造及确保产品遵
循依品质管理系统下，全系列密闭式电池产品皆通过UL安规标准。另针对欧洲区安控市场的需求，我们
亦通过了德国VdS的认证，品质深受国内外跨国企业的厚爱与认可，产品适用于：多用途、循环使用、
高功率、电动车、深循环以及再生能源与太阳能等使用范围，是高与信赖性的佳选择。欢迎洽询”质优
价实”的铅酸蓄电池产品。

主要营业项目： 再生能源储能系统用电池、通信交换机及电信机房用电池、UPS
电源用电池、电动车用电池、启动用电池。

欢迎您参观广隆公司，首先映入眼帘的，是广隆用心培育、落实品质意识并认真于岗位的员工，以及让
产品获得丰富性与製造的设备。在生产环节的细心严密管控下，广隆的员工与管理阶层，用心将各位所
交付的订单，以您期待的品质及更有效率及效能的生产流程，仔细地按部就班，以诚信，不负使命地完
成所有品质系统细节上的要求，让产品在严谨且贯彻精实的理念下，以团队合作将精湛的成果，准确准
时地呈现给您。

蓄电池应用领域与分类：免维护无须补液； UPS不间断电源；内阻小，大电流放电性能好；
消防备用电源；适应温度广； 安全防护报警系统；自放电小； 应急照明系统；使用寿命长；
电力，邮电通信系统；荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表；安全防爆；
电动工具,电动玩具；配方，深放电恢复性能好；        
便携式电子设备；无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材；产品通过CE,ROHS认证,所有电池  
太阳能、风能发电系统；巡逻自行车、红绿警示灯等。 



LONG广隆蓄电池产品特点

1、采用紧装配技术，具有优良的高率放电性能。

2、采用的设计，电池在使用过程中电液量几乎不会减少，使用寿命期间完全无需加水。

3、采用的板栅合金、使用寿命长。

4、全部采用高纯原材料，电池自放电极小。

5、采用气体再化合技术，电池具有极高的密封反应效率，无酸雾析出，安全环保，。

6、采用的设计和高可靠的密封技术，确保电池密封，使用安全、可靠。
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