
江苏正皓现货供应 徐州eps线条生产厂家

产品名称 江苏正皓现货供应 徐州eps线条生产厂家

公司名称 合肥正皓保温材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市包公大道与祥和路交口往北一千米

联系电话  13085055329

产品详情

解决保温墙体、门窗位的冷、热桥问题，保温抵寒性好;绿色无污染、节能、环保、低碳;
采用化合纤维为原料，达到规定的标准。所以我们在清洗的时候要做好相应的维护工作。
不应在大风环境中或夏天阳光直射的墙面上施工，以避免材料在施工过程中失水过快而产
生毛细裂缝。2天后即完全干燥硬化。首先对施工现场进行勘查，检查基面情况，要求基
面平整、密实、无污染。对于不符合要求的基面须跟有关方进行协调，对基面进行整修，
并再次检查确认。

EPS线条骨料为聚，其成品重量约是GRC装饰线的1/6左右，一个人即可以随意搬动、施工
。而且防火、防水、防蛀、防霉、防裂。施工方便简单，适用于各种室内、室外的装饰用
材，是一种绿色的新型装饰材料。玻璃纤维网格布的搭接：玻璃纤维网格布之间应搭接(
不得对接)，搭接宽度为10cm。在玻璃纤维网格布搭接的部位应刮掉一些防护砂浆，以使
此处不至于过厚。线条安装采用后锚固的工法，同时，线条安装过程中会存在碰坏、破损
等现象，且因为部分脚手架的阻挡而切割局部线条，这样就需要对破损或被切割的线条进
行修补。

玻璃纤维网格布的搭接：玻璃纤维网格布之间应搭接(不得对接)，搭接宽度为10cm。在玻
璃纤维网格布搭接的部位应刮掉一些防护砂浆，eps线条生产厂家，以使此处不至于过厚
。EPS线条均为定长成品现场拼接而成，若需非定长线条拼接时先量好尺寸，再粘贴到位



。一方面玻璃纤维网格布应尽量靠近防护砂浆的表面，另一方面，玻璃纤维网格布不得暴
露于防护面层的表面，以能看到网格布的格子而看不到网格布的颜色为准。

江苏正皓现货供应-徐州eps线条生产厂家由合肥正皓保温材料有限公司提供。合肥正皓保温材料有限公
司位于安徽省合肥市包公大道与祥和路交口往北一千米。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前江苏正
皓在保温、隔热材料中享有良好的声誉。江苏正皓取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达
到了一个新的高度。江苏正皓全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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