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产品详情

那么，一般常见的金属材料及其常做的检测项目有：

（1）检测材料：

a/ 黑色金属

灰口铸铁、球墨铸铁、碳素结构钢、低合金高强度结构钢、合金结构钢、不锈钢、弹簧钢、轴承钢、碳
素工具钢、合金工具钢、高速工具钢、耐热钢、冷镦和挤压用钢、易切削结构钢、压力容器用钢、管道
用钢等等；

b/ 有色金属

纯铜、黄铜、白铜、锌白铜、锡青铜、变形铝及铝合金、纯铝、铸造铝、锌合金、镍合金、钛合金、镁
合金、贵金属等等；

c/ 主要测试产品

模具、钢结构、无缝钢管、压力容器、机械设备零部件、飞机零部件、紧固件、焊接件、焊接管、五金
件、漆包线、铝型材、铝结构等等。

（2）检测项目：

化学检测：成分分析、元素分析、成分检测、牌号鉴定、材质分析、材质检测等；

检测标准：GB/T 20125-2006、GB/T 20975.25-2008、YS/T 586-2006、ASTM B162-99(2005)e1、ASTM
B339-00(2005)、ASTM B265-09a、GB/T 20123-2006等等；

机械性能：抗拉强度、冲击试验、屈服点、断后伸长率、断面收缩率、拉伸强度、冲击强度、洛氏硬度
、布氏硬度、维氏硬度、里氏硬度、韦氏硬度、弯曲、卷边、压扁、高温蠕变实验等；



检测标准：GB/T 228.1、GJB 715.17、NASM 1312-18、GB/T 231.1、ASTM E92、GB/T 4340.1 、GJB
715.2、ASTM E18、GB/T 230.1、ASTM E384、GB/T 4340.1、GB/T 4161、HB 5142、ASTM E399、GB/T
6398、ASTM E647、GB/T 2039、GB/T 26077、GB/T 15248、ASTM E606等等；

腐蚀试验：中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS）、铜离子加速盐雾试验（CASS）、循环盐雾
试验（CCT）、奥氏体不锈钢晶间腐蚀试验、铁素体不锈钢晶间腐蚀试验、黄铜脱锌腐蚀试验、双相钢
有害金属间相试验、铝合金加工产品的剥落腐蚀试验等；

检测标准：GB/T 10125、GJB 715.1、NASM 1312-1、ASTM B117-11、ASTM G 85-02、ASTM A262、GB/T
4334、GB/T 10119、ASTM A923、ASTM G66、GB/T 26491等等；

金相检验：金相显微镜检测脱碳层深度、晶粒度检测、钢中非金属夹杂物的检测、钢铁，连铸钢，沸腾
钢的组织及宏观缺陷的断定、酸浸试验、塔形发纹酸浸实验、硫印实验、断口检验等；

检测标准：GB/T 6394-2002、GB/T 10561-2005、EN 1321-1996、GB/T 226-1991、ASTM E340-2000、GB/T
1954-08、ISO17655-2003、GB/T3246-2000、GB/T 4296-2004、GB/T 4297-2004、GB/T 5168-85等等。
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