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产品名称 摩托车链条价格 摩托车链条
金华恒力链条品质如一

公司名称 金华市恒力链条有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武义县白洋街道童庐工业区

联系电话 18606799960 18606799960

产品详情

浙江省金华市恒力链条有限公司，前生是武义县恒力链条厂。公司在链条制造方面具有丰富的经验和坚
实的基础.产品刚劲耐磨，坚韧抗拉，摩托车链条品牌，质量精益求精，产品世界各地，深受客户的青睐
和赞誉. 热忱欢迎国内外客户来人来函洽谈业务，来图来样定做其他非标准链条.恒力承诺一如既往的坚
守信誉，服务客户.

为您介绍链条的小知识：中心距和链长

链条长度用链的节数 表示。按带传动求带长的公式可导出由此算出的链节数 须圆整为整数建议取为偶
数。为便于安装链条和调节链的张紧程度，一般应将中心距设计成可调节的；或者应有张紧装置。

欢迎致电金华市恒力链条有限公司，我们将竭诚为您服务！

   金华市恒力链条有限公司为您介绍输送链条：

   链条常用热处理方法：退火，摩托车链条价格，正火，淬火，回火，渗碳，渗氮，碳氮共渗，渗硼
。时效处理有人工时效处理，自然时效处理。

退火，将工件加热至Ac3以上30—50度，保温一定时间后，随炉缓慢冷却至500度一下在空间中冷却。

正火，将钢件加热至Ac3或Acm以上，保温后从炉中取出在空气中冷却的一种操作。

淬火，将钢件加热至Ac3或Ac1以上，摩托车链条型号，保温后在水或油等冷却液中快速冷却，摩托车链



条，已获得不稳定的组织。

回火，将淬火后的钢重新加热到Ac1以下的温度，保温后冷却至室温的热处理工艺。

自然时效处理，将工件放置在室温或自然条件下长时间存放而发生的时效现象，称为自然时效处理。

人工时效处理，采用将工件加热到较高温度，并较短时间进行时效处理的时效处理工艺，叫人工时效处
理

   欢迎新老客户致电金华市恒力链条有限公司咨询订购！

金华市恒力链条有限公司为您介绍不同链条的清洁相关知识：

清洁 步骤   

- 每次骑乘后要清洁链条，特别是在雨天及潮湿环境中。

- 注意要使用干布来擦拭链条及其配件。

- 若有必要，可使用旧牙刷清洁链片之间的缝隙。

- 同时清洁前拨链器及后拨链器导轮。

- 用刷子清掉堆积在链条间的泥沙污垢，必要的话，用温肥皂水辅助。

- 不要使用强酸或强碱性的清洁剂(如铁锈去除剂)，因这些化学药剂会导致链条受损甚至断裂。

- 切勿使用有添加溶剂的洗链器清洗链条，这种清洗方式一定会使链条受损。

- 避免使用去渍油等youjirongji，这不仅会破坏环境也会洗掉轴承部位的润滑油。

想了解更多吗？欢迎新老客户致电金华市恒力链条有限公司，我们将竭为您服务！

摩托车链条价格-摩托车链条-金华恒力链条品质如一(查看)由金华市恒力链条有限公司提供。金华市恒力
链条有限公司为客户提供“链条,文具用品,金属加工机械,机械设备,塑料制品,机械零部件”等业务，公司
拥有“恒力链条”等品牌，专注于链条、链轮等行业。，在武义县白洋街道童庐工业区的名声不错。欢
迎来电垂询，联系人：徐丽。
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