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产品详情

一：什么是危险种类报告。

危险种类报告也就是《危险特性分类鉴别报告》，简称“危特报告”，是由海关专项检测实验室签发的
证明文件，如果涉危非危的化工品，在报关过程中会需要提供该证书来申请办理危包证，是申请危包使
用证的其中一个重要的文件。

二：为什么有些普通化工品需要办理《危险特性分类鉴别报告》

有些化工品，明明是普通化工品，并且MSDS中都显示不是危险品，但是为什么海关还需要我们提供《危
险特性分类鉴定报告》?那是因为这个产品有些是危险品，有些不是危险品，所以CIQ代码存在多个代码
，有些代码是危险品，如果申报为非危险品，则可能需要提供《危险特性分类鉴定报告》。

三、为什么危险品也需要办理《危险特性分类鉴别报告》

大部分情况是涉危非危险化工品需要办理《危险特性分类鉴别报告》，但是由于国家监管变严，口岸政
策改变原因，危险品也需要办理，我们能遇到以下几种情况:

1.危险品在口岸报关的时候，海关需要我们提供危险特性分类鉴别报告，但并不是所有口岸都需要提供
，比如说:危险品在广州口岸进口需要提供，危险品在上海口

岸不需要提供，具体看口岸政策。

2.危险品在商检调离的时候，查验的海关人员需要我们提供危险特性分类鉴别报告。很多口岸以前是口
岸直接查验，不用做调离，随着政策的改革，危险品很多都是调离到属地做商检查验，查验的海关人员
就会要我们提供此报告。

四、《危险特性分类鉴别报告》的种类



1、上海等口岸报关的化工品，做非危鉴定，不需要公选“GHS”选项，只是:判断是否是《危险化学品
目录》(2015版)列明的危险化学品，所以检测费较便宜。

2、广州、深圳等口岸，报关的化学品，做非危鉴定默认勾选GHS”选项，除了“判断是否是《危险化学
品目录》(2015版)列明的危险化学品”，还包含了“GHS危险公示标签”、MSDS鉴定，所以检测费用稍
贵。

四、申请办理《危险特性分类鉴别报告》流程如下：

       广州海关申请危险化学品检验的说明

一、 流程

填写检验申请单→提交资料和样品→受理报检→资料初审→检测及评估→签发证书。

二、需提交的资料

1. 检验申请单——委托检验业务申请单（我司提供）

2. 申请人对其货物的成分声明

3. 需审核的中文安全数据单（SDS）：正本和电子版

4. 需审核的货物的内外包装中文危险信息公示标签：样本和电子版

5. 申请人营业执照复印件

6. 自愿委托声明

三、送检样品数量及其管理

1. 送检样品为固体，需100克（如该样品需做固体燃烧速率试验的，需样1kg）；

2. 送检样品为液体，需150毫升（如需做金属腐蚀的样品另行通知，需样2L）；

3. 送检样品为气雾罐或烟雾剂，需3~5罐未开启过的全新样品；

4. 不确定送检样品的数量或特别贵重样品时可先与我们电话联系；

5. 送检样品包装（或瓶）上应标明样品名称及送检单位名称；

6. 为了便于核查，我中心对于来样均需保留，如贵重或特殊的样品需退还的，请在申请单备注栏上说明
“退样”。

我们广州海关技术中心是广州海关下属实验室，可以做危险化学品的测试，可出具危险特性分类鉴别报
告、检验证书、货物运输条件鉴定书、编制MSDS和编制GHS公示标签。有需求的企业可以与我们联系。

四、其他问题

1、证书有效期多久？



答：一年，到期后需要重新提供样品和资料办理

2、没有样品可以办理吗？

答：可以，允许先办理，后面再补样品。

3、货到港了，还没办理怎么办？

答：可以立马提供资料办理，然后出回执去报关，等您收到货以后再寄样品给我，我再送到商检局。

危险特性分类鉴别报告 TDG、GHS分类办理

化学品理化参数检测

依据GB、ASTM、EC等相关物性测试标准，提供化学品的理化参数检测服务，为化学品登记、生产监督

管理、环境保护等提供科学依据；

差示扫描量热DSC分析、pH值、闭杯闪点、开杯闪点、燃点、熔点/熔程、沸点、密度、粘度、金属腐蚀

速率等

化学品危险特性分类鉴别、危险化学品鉴定与分类

依据联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》、联合国《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS

)、《危险化学品目录》、《化学品分类和标签规范》等标准，向客户提供化学品危险特性分类鉴别、危

险化学品鉴定与分类、《危险化学品目录》列入证明、单项物理危险特性鉴定等服务

1． 货物运输（空运、海运、公路运输、铁路运输）条件鉴定服务与咨询

货物运输条件鉴定是MSDS服务的一个具体应用特例，依据国内外有关危险货物运输的法规、标准，如联

合国《关于危险货物运输的建议书》、国际航协《危险品规则》（IATA

DGR）、IMO《国际海运危险货物规则》（IMDG Code）、《危险化学品安全管理条例》、《中国民用

航空危险品运输管理规定》、《铁路危险货物运输管理规则》、《道路危险货物运输管理规定》，以及

物质安全技术说明书(MSDS)，对货物进行分类鉴定，并对其运输安全性作出评价和建议，为货运企业的

运输安全把关。同时，可为货物运输各环节的货主、货代、承运人提供各类货物的包装、适航（适运）

性等咨询服务。



行业资讯：

对于经常接触甲苯的工作人员来说，一定要做好日常的防护工作，需要准备一些必要的防护装备，并且
掌握甲苯中毒的一些急救方法，下面跟着小编一起来看看甲苯中毒要怎么处理吧！

1、防护措施要到位，空气中浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防毒面罩(半面罩)

紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器，戴化学安全防护眼镜，穿防毒渗透工作服
，戴乳胶手套。

工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣，保持良好的卫生习惯。

2、甲苯中毒急救措施

皮肤接触的话要脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触要提起眼睑，用流动清水
或生理盐水冲洗就医。吸入要迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如
呼吸停止，立即进行人工呼吸就医。食入的话饮足量温水，催吐，就医。

灭火方法：喷水保持火场容器冷却。尽可能将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从
安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土用水灭火无效。

甲苯泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给
正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废
水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。如有大量甲苯洒在地面上，应立
即用砂土、泥块阴断液体的蔓延;如倾倒在水里，应立即筑坝切断受污染水体的流动，如洒在土壤里，应



立即收集被污染土壤，迅速转移到安全地带任其挥发。事故现场加强通风，蒸发残液，排除蒸气。

通过以上的介绍大家了解了发生甲苯泄露要做的应急处理措施，以及工作人员需要做的一些防护措施，
大家可以参考以上的方法来进行处理，一定要做好日常的防护措施，如果发现了甲苯中毒的话要及时处
理。
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