
卡尺量块夹子

产品名称 卡尺量块夹子

公司名称 苏州卓尔测量技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 巴城镇东定路251号7号厂房

联系电话 0512-57093515 18260279419

产品详情

衡固Eight系列量块夹持系统是专为卡尺精度检测校验而研发, 采用独的设计使量块之间的研合性达到zui
佳状态，整套系统厚重稳定,可同时夹持和拼装多种不同规格的量块。 

合理的设计理念 ：

稳固的基座 ：设计厚重的固定基座夹持量块后，可保证在执行卡尺校验工作时具有良好的操作稳定性,使

检测数据更准确和科学 ；

自由调整的移动滑块

：移动的定位滑块能在工作行程范围内自由移动拼接量块,可多块量块组合在一起同时工作 ；

巧妙的锁紧机构

：利用导轨的定位孔固定锁紧基座,旋动锁紧螺栓让弹性双支点达到弹性的受力状态即可有效拼接量块 。

 

稳定的夹持方式 ：

科学的量块支撑方式 ：长度超过100MM的量块在拼接时使用艾雷支点支撑,更科学和准确,点支架可以在

导轨的任意位置停放,也可以将支点架取下或放置在导轨的空闲位置 ；

提供衡力的弹性双支点 ：固定量块的其中一端面采用双支点提供锁紧力,每个支点都有弹性衡力压紧,保

证此端面和另一拼接量块的端面完全的贴合 ；自调节的固定单支点 ：和双支点对应的另一端面采用单点

支撑,量块以单点为支点可以上下左右任意摆动,从而保证其和另一拼接面的完全贴合 。



产品优点 ：

 自适应的块规端面贴合方式

 提供艾雷点支撑架,块规水平放置更科学和规范

 可夹持量程范围内任何长度的量块

 稳重的结构和基座,在进行校验工作时更稳定

 可方便拆卸的移动滑块和艾雷点支架

 可同时拼装多组量块,极大提高校验效率

 锁紧支点采用柔性材料不损伤量块工作端面
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