
A6910-2YC-W感应吸顶灯红外感应灯带消防

产品名称 A6910-2YC-W感应吸顶灯红外感应灯带消防

公司名称 上海绿锦电子有限公司网络营销中心

价格 .00/个

规格参数 型号:A6910-2YC-WT
光源类型:吸顶灯
光源功率:40（W）

公司地址 中国 上海市嘉定区 华江路668弄166号

联系电话 86 021 13764830530 13764830530

产品详情

型号 A6910-2YC-WT 光源类型 吸顶灯
光源功率 40（W） 电压 220V（V）
灯罩材质 亚克力 外形尺寸 270（mm）
主要适用范围 过道,楼梯间,阳台,洗手间,

地下室
开关类型 感应式

风格 现代 平均使用寿命 100000（h）
品牌 绿锦 产地 上海
灯头规格 E27

绿锦牌电子节能吸顶灯，其功能上分别利用声波和人体热释红外为控制源，自动控制灯具的亮灭，避免
了繁琐的人工开关灯，同时具有自动延时熄灭的能，更加节能，且无机械触点、无火花、长寿命。广泛
应用于各种建筑的楼梯过道、洗手间等公共场合。

热释红外人体感应吸顶灯系列(a6910-2yc-wt)

特点及功能：1、自动红外感应灯是利用最新的感应与照明技术相结合的高科 技产品，广泛应用于楼梯
、过道、洗手间、走廊等公共场合。2、灯具内置自动人体感应器，人到开灯，人走自动熄灭，无需
另外安装开关。3、灯内人体自动感应器采用红外热释装置，准确捕捉移动人体 低频信号，自动开灯。4
、人体离开后自动延时熄灭，方便的同时实现了节能。5、灯具内设有自动环境照度检测电路，只有在环
境照度低于设 定值时，感应器才感应开灯，更加节能。（也可设定为全天 候感应状态）

技术参数:1、感应模式：pir感应+ 光控2、额定电压：220v 50hz3、光源功率：节能灯 40w，
带消防端子4、灯罩材料：亚克力5、底盘直径：φ270mm6、延时时间：60s±10s7、感应距离：≦6m
/20℃8、感应角度：115°9、动作照度：≦5lux



或全天候10、颜色：白色、金色、沙展11、执行标准：gb7000.10-2002 gb16915.2-2000
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